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TECHNICKY LIST

Revizni dvirka do SDK
bez pozarni odolnosti s deskou GKBI

Popis vyrobku:

Revizni dvirka ¢tvercového tvaru skladajici se z vnitiniho a vnéjsiho hlinikového rdmu osazené zelenou
(impregnovanou) sadrokartonovou deskou. Ramy jsou k sobé upevnény parem pantd zajistujicich otevirani.
Zajisténi tvofi tlaéné zamky typu US.

Mezi ramy dvitek pro desky tloustky 12,5 mm, 15mm a 2 x 12,5 mm je viditelnd mezera 1-2 mm.

Pouziti:
Revizni dvirka se pouZivaji v sddrokartonovych podhledech a pfi¢kach pro snadné kontroly instalaci, rozvod( atp.

Slozeni materialu:
- Vnéjsi a vnitfni rdmecek - hlinikovy profil ve tvaru ,L“
- dvojice nytl pro pevné spojeni mezi ramecky
- tlaény zdmek typu US
- zelend (impregnovand) sadrokartonova deska pro osazeni vnitfniho ramecku

Rozmérova rfada:

Deska Vaha
A (mm) | B(mm) (mm) (kg)
200 200 12,5 0,70
300 300 12,5 1,30
400 400 12,5 2,05
500 500 12,5 2,94
600 600 12,5 4,05 b
200 200 15 1,20 2
300 300 15 2,00
400 400 15 3,10
500 500 15 4,30
600 600 15 5,70
200 200 25 1,40
300 300 25 2,60 S
400 400 25 4,10 =
500 500 25 5,94
600 600 25 8,10

Mozna vyroba nestandardnich rozméra
Doplriky:

U dvirek do stropl vétsich rozmérl moznost pfidani retizkd.



