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Tento naskok beru.

Auto Mixx & Quick Mixx zarizeni

Pro Setrné michani materidld, Gsporu casu a energie

STORCH

Vyhody:

 vykonné a robustni motory s vysokym to€ivym momentem pro dlouhou Zivostnost
a Sirokou pouzitelnost pfi michani riznych material(

* kompaktni rozmeéry, nizka hmotnost a ergonomické drzadlo pro snadné pouzivani

a vysoky komfort pfi praci

* stabilni otacky a tichy chod zarizeni pro pohodlnou praci bez rozstfikovani materialu
ven z nddoby a homogenni vysledky michani



¢) SsTORCH

STORCH michace pro spravné michani vSech materiali

Technicka data
Ob;j. .

Quick Mixx 25
629700

Quick Mixx 50
6298 00

Quick Mixx 50 Plus
629950

Auto Mixx 50 L
64 5500

Rozsah vyuziti

malé mnozZstvi vlhkych
materialll s nizkou
viskozitou

malé mnozZstvi vlhkych
a mokrych materiald

s nizkou azZ stredné
vysokou viskozitou

malé mnozstvi vlhkych
i suchym materiald
s nizkou aZ stredné
vysokou viskozitou

velké mnoZstvi vlhkych
a mokrych materiald

s nizkou az vysokou
viskozitou

Zpracovavatelné barvy, 2-K materidly, jako u Quick Mixx 25, jako u Quick Mixx 50 jako u Quick Mixx 50
materidly lepidla, mineralni omitky dale suché materidly,

opravné a sadrové malty,

zpevnovaci lepidla,

armovaci omitky
Mnozstvi na jedno michani max. 25 kg | na jedno michani max. 50 kg | na jedno michani max. 50 kg | na jedno michani max. 50 L
zpracovavaného v kbeliku v kbeliku nebo nadobé a i vice (zavisi na viskozité | v nddobé
materialu na maltu materidlu) v kbeliku

nebo nadobé na maltu
Pfikon 1100 W 1300w 1.600 W 1.000 W
Tocivy moment 11,0 1. stupen 274 1. stupen 42,7 105
Nm 2. stupen 17,3 2. stupen 29,9
Pocet otacek 250-700 1. stuperi 150 - 400 1. stuperi 180 - 350 60
ot. / min. 2. stupen 250 - 700 2. stuper 280 - 550
Max. pramér 120 mm 140 mm 160 mm -
michaciho nastavce
Elektricka 230V /50Hz/5A 230V /50Hz/6A 230V /50Hz/8A 230V /50Hz/5A
instalace
Hmotnost 3,6 kg 41kg 5,6 kg 32kg
Doporucend 6296 09 629701 629701 v dodavce
michaci hfidel (lepidla aj. do 15 kg) (omitky aj. do 25 - 50 kg) (omitky aj. do 25 - 50 kg)
62 9610 (barvy do 25 kg) 62 96 01 (barvy do 50 kg) 62 96 01 (barvy do 50 kg)

Dalsi vyhody u Quick Mixx 25, 50 a 50 Plus

* ergonomicky tvarovana drzadla s mékkymi
Uchyty = pfijemnd obsluha

* plynuld elektronicka regulace otacek a navic

u Quick Mixx 50 a Quick Mixx 50 Plus
- dvoustupniova prevodovka = optimalni
nastaveni otacek podle viskozity materidlu

Dalsi vyhody u Auto Mixx 50 L

* samostatné michani = Uspora ¢asu

* automatické vypnuti pfi otevieni ochranné mrizky =
= vysoka Urovec bezpecnosti

* vypinac v provedeni proti zanaseni prachem =
= dlouhd Zivotnost

* transportni kolecka a drzak = snadna preprava

e nahradni védro (obj. &. 64 55 05) = zpracovavani
materiald bez ¢asovych prodlev
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