Den Braven production s.r.o.

C€

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
DoP_01_6005c-20

V souladu s pfilohou Il nafizeni (EU) €. 305/2011

1 | Vyrobek - jedineény identifikacni kod typu vyrobku:

Sanitarni silikon, Red line

2 | Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici
identifikaci stavebnich vyrobkt podle ¢l. 11 odst. 4:

Lot.nr., barva, dat.prod. na obalu vyrobku

3 | Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v
souladu s prislusnou harmonizovanou technickou specifikaci
podle predpokladu vyrobce:

Tmel pro sanitarni spoje EN 15651-3: S XS1

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni
adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

Den Braven production s.r.o.
793 91, Uvalno 353
Czech Republic
ICO: 25844997
tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz

5 | Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce,
jehoz plna moc se vztahuje na ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

Nebyl ustanoven

6 | Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v priloze V:

Systém 3
Systém 3 pro reakci na ohen

7 | V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

Oznameny subjekt €. 1020 — Technicky a zkuSebni ustav Praha s.p.
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice, Ceska Republika

Pocatecni zkousky typu vyrobku podle EN 15651-3 v systému 3 a reakci

proved| na ohen v systému 3
a vydal Protokol o zkousce
8 | V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho Netvka se
vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni: Y
vydal Netyka se
na zakladé Netyka se
9 Vlastnosti uvedené v prohlaseni o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):
Kondicionovani: postup podle metody B (podle ISO 8340)
Podklad: sklo (bez primeru), eloxovany hlinik (bez primeru)
. . L. Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka specifikace
Reakce na ohen Trida E
Uvolfiovani chemickych latek nebezpecnych pro Zivotni prostfedi a zdravi viz. BL
Vodotésnost a vzduchotésnost
Stékavost <3 mm
Ztrata objemu <40 % EN 15651-3:2012
Tahové vlastnosti (tj. protazeni):) > 259
- Po ponofeni ve vodé pfi teploté 23°C B °
RUst mikroorganismii 1
Trvanlivost vyhovuje

Pokud byla pouzita podle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technicka dokumentace, pozadavky, které vyrobek spliuje: Netyka se

10

Vlastnosti vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce (bod 9).
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

Vaclav Burda
Vedouci technickeho rozvoje
V Uvalné dne 2.12.2020

TRV S AT S

Sidlo: Uvalno 353, PSC 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Ceska republika
Provozovna: Kojetinska 3438, Prerov, PSC 750 02, Ceska republika
IC0: 25844997, DIC: CZ25844997

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz




