STATNI ZDRAVOTNI USTAV

STATNI

Qlo frvom Srobarova 48
Praha 10
SZU 100 42
vasporiszy - 21SN-2011-0150
ZE DNE 22.4.2011
Detecha, chemické vyrobni druZstvo HaSE: Eg{ 111201 524301 l
Husovo name?“ 1?08 5 VYRIZUTE RNDr. L.Nespitirkova, CSe.
54901 Nové Mésto nad Metuji TELEAX . 26708 2374 / 26708 2271
E-MAIL Nesp(@szu.cz
DATUM: 14.6.2011

Véc: Odborné posouzeni zdravotni nezédvadnosti natérové hmoty “IZOBAN* pro styk s bazénovou
vodou dle poZadavkl zdkona ¢. 258/2000 Sb., vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb. a vyhlasky M7 ¢,
135/2004 Sb.

Dopisem ze dne 22.4.2011 jste pozadali o posouzeni zdravotni nezdvadnosti natérové hmoty
“Izoban® pro styk s bazénovou vodou dle poZadavkd zékona & 258/2000 Sb., vyhlagky MZ ¢.
409/2005 Sb. a vyhlasky MZ &. 135/2004 Sb. Vyrobee a distributor je firma Detecha, chemické
vyrobni druZstvo, Husovo namésti 1208, 549 01 Nové Mésto nad Metuji. Jako podklad pro nase
posouzeni jste dodali:

e Bezpelnostni list Chlorparafinu CPN 40-15.

e Posouzeni ndtérové hmoty Estedien EK 90 pro styk s pitnou vodou vydané SZU Praha, EX:
111577, dne 5.3.2002.

* Vyjadfeni k analyzam chlorovaného parafinu z VUOS Pardubice vydané dne 8.4.2011.

* Vzorky natérové hmoty k provedeni vyluhovych testi.

Dle vyrobce je ,,Jzoban“ syntetick4 modr4 barva uréend k natrim betonu. Natér se vyznaduje
vysokou odolnosti proti vodé a velmi dobrou mechanickou odolnosti. »1zoban® je vhodny k
natérim betonovych bazénd, vodnich jimek, podlah v garaZich atd.

Podle Vyhlasky MZ &. 135/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na koupaliste,
sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch, nesméji materialy, které
pfichazeji do styku s bazénovou vodou, ovlivnit kvalitu vody po strance fyzikalné-chemické ani
podporovat rist mikroorganismi a fytoplanktonu, resp. nesmé&ji mit negativni vliv na G&innost
dezinfekce bazénové vody (§ 11 odst. 1). Tento obecny poZadavek neni déle jiz nijak specifikovan,
nejsou stanoveny zplisoby testovani t&chto material{l a ani povinnost jejich vyrobet/dodavateld je
nechat testovat. Z odborného hlediska lze viak pro posouzeni jejich vlastnosti pouzit zpiisob
zkouSeni a (do urité miry) i hodnoceni podle Vyhlasky MZ ¢&. 409/2005 Sb. o hygienickych
pozadavcich na vyrobky pFichazejici do pfimého styku s vodou a na tipravu vody. Tato vyhlaska
sice neobsahuje metodu pro testovani podpory riistu mikroorganismy, ale hrubym ukazatelem pro
tuto podporu je mnoZstvi vyluhovanych organickych latek, které je (vedle ovlivnéni pH vody)
z hlediska moZného negativniho ovlivnéni bazénové vody (a ucinnosti dezinfekce) u t&chto
materiald klicové. Na tyto ukazatele byly zaméfeny nase vyluhové zkousky a hodnoceni natérové
hmoty “Izoban* p¥ichazejici do styku s bazénovou vodou. Vedle vyhlasky MZ ¢. 409/2005 Sb. byly
k hodnoceni vyuZity i vyhladky & 135/2004 Sb. a & 252/2004 Sb. (vyhlagka, kterou se stanovi
hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody). Vysledky
provedenych laboratornich analyz jsou uvedeny v pfiloZeném Protokolu o vysledku laboratornich
zkousek €. 1.1/11/54, ktery je nedilnou soudssti tohoto posouzeni.
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Hodnoceni:

Naétérova hmota , Izoban* obsahuje plastifikdtor chlorparafin CPN 40-15, ktery byl nove
klasifikovan jako nebezpednd chemicka latka a obdrZel vétu R 64 a veéty R 50/53. Proto byly
provedeny chemické analyzy natérové hmoty »lzoban®, aby se prokazalo, 7e d4vka plastifikatoru je

spliiuje ndtérova hmota limity pro trvaly styk s pitnou vodou, V »Karté bezpetnostnych udajov* je
uvedena rozpustnost chlorparafinu CPN 40-15 ve vode 0,0027 mg/l. V laboratofich VUI0OS
Pardubice byly provedeny analyzy GC/MS vzorku destilované vody, ve které byl extrahovan
kapalny vzorek plastifikdtoru. Bylo zjiténo, Ze do zakoncentrované vody ,,pfechézi* nemétitelna
koncentrace chlorparafinu CPN 40-15.

V laboratotich SZUJ Praha byla nétérova hmota testovana na zakladni chemické ukazatele pro
styk s pitnou vodou. Vyluhovym zkouskim byly podrobeny vzorky nétérové hmoty “Izoban® —

s pitnou vodou v téchto sledovanych ukazatelich: celkovy organicky uhlik (TOC), chemicka
spotfeba kysliku manganistanem (CHSKmy). Vyluh 3x72 hodin nétérové hmoty “Izoban“
v deionizované vodé mé] vyhovujici pach.

Z vySe uvedeného hodnoceni je zfejmé, Ze natérova hmota »lzoban* spliuje poZadavky pro
jeji aplikaci na stény bazénti a tim styk s bazénovou vodou.

Zavér:

Na zaklad& vysledk laboratornich analyz a vyse uvedeného hodnoceni mizeme konstatovat,
Ze natérova hmota “Izoban* pouZivana jako natér bazénd, vyrobee a distributor firma Detecha,
chemické vyrobni druZstvo, Nové Mésto nad Metuji, spliiuje hygienické pozadavky podle
poZadavkii zakona &. 258/2000 Sb., vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb. a vyhlasky MZ ¢. 135/2004 Sb. a
neni ndmitek proti Jejimu pouZiti k natérim bazénij.

Upozoméni:

MUDr, m

vedouci Centra zdravi{ a Zivotniho prostied;

STATNE 1+
éi?l .l =DRAVO TN [ Usy
T 2dpn,r . . LINE
100 :1]; o VA Zyotyg, pro sl
< fIaha Ip & obamycsmd[
048

Ptiloha: Protokol o vysledcich laboratornich zkouSek &. 1.1/11/54.




