@ BEZPECNOSTNI LIST
Cemix

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Izopro eko rychletvrdnouci beton

Datum vytvoreni 01.02.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku Izopro eko rychletvrdnouci beton
Latka / smés smés
UFI GC60-80KS-4003-SKNY

1.2, PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
Sucha maltova smés pro stavebni pouziti. PouZivejte ve shodé s technickym listem vyrobku.
Hlavni zamyslené pouziti
PC-CON-4 Malty
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno LB Cemix, s.r.o.
Adresa Tovarni 36, Borovany, 37312
Ceska republika
DIC CZ27994961
Telefon +420 387 925 275
Email info@cemix.cz
Adresa www stranek WWW.CeMix.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno LB Cemix, s.r.o.
Email info@cemix.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Zplsobuje vazné podkozeni o&. MZe vyvolat alergickou kozni reakci. Drazdi k(zi. MdZe zpUsobit podrazdéni
dychacich cest.

PFi styku mokrého cementu, Eerstvého betonu nebo malty s kiZi, pFip. o&ima miZe dojit k podrazdéni, vzniku
dermatitidy ¢ poleptani (pfi reakci s vodou vznika silné alkalicky roztok). V ddsledku obsahu Cr(VI) mdzZe také u

nékterych osob vyvolat alergickou reakci.
Vdechovani respirabilniho podilu prachu nad hodnoty prekraéujici expozi¢ni limity mize zplsobit podkozeni plic.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpedi
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@ BEZPECNOSTNI LIST
Cemix

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Izopro eko rychletvrdnouci beton
Datum vytvoreni 01.02.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

Nebezpecné latky

cementovy (portlandsky) slinek
odprasky z vyroby portlandského slinku
Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kdzi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné podkozeni o&i.

H335 Mdze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P264 Po manipulaci dikladné omyijte ruce a zasazené casti téla.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte Iékare.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy predanim osobé opravnéné k

likvidaci odpad(i nebo na misto uréené obci.
2.3. Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) c.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2, Smési
Chemicka charakteristika
Praskova smés cementu, mineralnich latek a aditiv.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

o e . . Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky U 1272/2008 Pozn.

CAS: 14808-60-7 kfemen (Si02), resp. frakce pod 1% <80 1
ES: 238-878-4
CAS: 65997-15-1 cementovy (portlandsky) slinek <25 Skin Irrit. 2, H315 1
ES: 266-043-4 Skin Sens. 1B, H317

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335
CAS: 1317-65-3 vapenec <8 1
ES: 215-279-6
CAS: 68475-76-3 odprasky z vyroby portlandského slinku <3 Skin Irrit. 2, H315 2
ES: 270-659-9 Skin Sens. 1, H317
Registracni Cislo: Eye Dam. 1, H318
01-2119486767-17 STOT SE 3, H335
CAS: 7778-18-9 siran vapenaty <3 neni klasifikovana jako 1
ES: 231-900-3 nebezpecna
CAS: 10043-01-3 siran hlinity <1,5 Eye Dam. 1, H318
ES: 233-135-0
Index: 011-005-00-2 |uhli¢itan sodny <0,8 Eye Irrit. 2, H319 1
CAS: 497-19-8
ES: 207-838-8
Registracni Cislo:
01-2119485498-19

Poznamky
1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

2 Latka s neznamym nebo promeénlivym sloZzenim, komplexni reakcni produkty nebo biologické materidly -
UVCB.
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@ BEZPECNOSTNI LIST
Cemix

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Izopro eko rychletvrdnouci beton

Datum vytvoreni 01.02.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2,

4.3.

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklon&nou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sém, dbejte aby nedo$lo k vdechnuti zvratk{. PFi stavech ohrozujicich Zivot nejdiive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte lékarskou pomoc. Zastava dechu - okamZité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamZzité provadéjte nepfimou masaz srdce.

P¥i vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Prach z hrdla (krku) a nosnich dutin by mél
odejit spontanné. Lékare vyhledejte, pokud pretrvava nebo se pozdéji objevi podrazdéni nebo pretrvava-li nevolnost,
kasel nebo jiné symptomy.

PFi styku s kGzi

V ptipadé suchého materialu ho odstrarite a pokozku dikladné omyjte vodou. V pFipadé mokrého/vihkého materialu
pokozku oplachnéte velkym mnoZstvim vody. Odstrafite kontaminovany odév, obuv, hodinky atd. a pred jejich dalsim
uzitim je dlikladné ocistéte. V pripadé jakéhokoli podrazdéni nebo popaleni vyhledejte l1ékarské odetreni.

PFi zasazZeni odi

Nemnéte si oci, abyste mechanickym poskozenim neposkodili rohovku. Ihned vyplachujte oCi proudem tekouci vody,
rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. V zadném pripadé
neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitfniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasaZeno
druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji 1ékafské osetfeni. K vysetfeni musi
byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazeni.

PFi poziti

NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Je-li osoba pfi védomi, vymyjte/vyplachnéte ji Usta vodou a podejte velké mnoZstvi
vody (2-5 dl) k piti. Okamzité vyhledejte Iékarskou péci nebo kontaktujte Toxikologické informacni stiedisko.

Pi1 vdechnuti

Mdze zplsobit podrazdéni dychacich cest. Dlouhodobé opakované vdechovani zvySuje nebezpedi rozvinuti plicnich
chorob.

PFi styku s kGzi

Mdze vyvolat alergickou koZni reakci. Material obsahujici cement miize mit po deldim kontaktu drazdivé ucinky na
vlhkou pokozku (v ddsledku poceni nebo namoceni) nebo mize po opakovaném kontaktu zplsobovat kontaktni
dermatitidu. Deldi kontakt pokoZky s mokrym materidlem s obsahem cementu mézZe zplsobit vaZzné popaleniny
(poleptdni), nebot se rozviji s poéatedni absenci bolesti (napF. kleéeni ve vihkém betonu a to i pfes odév).

Pii zasazZeni oci

Zplsobuje vazné podkozeni odi. Kontakt odi s materidlem obsahujicim cement nebo vapno (suchym i mokrym) mize
zplsobit véZna a potencialné nevratna poranéni.

PFi poziti

Mdze dojit k poleptani traviciho traktu.

Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

Dalsi adaje

Nejsou znamy.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

Hasiva

Vhodna hasiva

Hasiva ptizplisobte okoli poZaru.
Nevhodna hasiva

Na cerstvy materidl - voda - plny proud, hrozi Unik do kanalizace. U vytvrdlého materialu nejsou znama Zadna
nevhodna hasiva.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
nejsou znama
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podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Izopro eko rychletvrdnouci beton
Datum vytvoreni 01.02.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

5.3. Pokyny pro hasice

Smeés je nehoflava. Pfi haseni vodou vznika silné alkalickd smés a riziko jejiho Uniku do kanalizace. PouZzivejte
hasebni opatfeni, ktera jsou vhodna pro danou situaci a pro okolni prostfedi. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nadhodného Gniku
6.1. OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupuijte podle pokynd obsaZzenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte
prach. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite nekontrolovanému Uniku do vodnich tokd / vodnich ploch a kanalizace (zvyseni pH).
6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi
Produkt vhodnym zplsobem mechanicky shromazdéte. Minimalizujte pradnost. Uniklou smés ulozte do uréenych
nadob pro sbér odpadu a vznikly odpad odstrarite podle oddilu 13.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1. OpatfFeni pro bezpecné zachazeni

Zabrante tvorbé prachu v koncentracich presahujicich nejvyssi pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Nevdechujte prach. Zabraiite kontaktu s pokoZkou a o¢ima. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené &asti
téla. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti
a ochrané zdravi.

7.2, Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Balené vyrobky by mély byt skladovany v origindlnich dobfe uzavienych obalech v suchu, aby nedochazelo ke ztraté
kvality. Nepouzivejte hlinikové nadoby kvdli neslucitelnosti materiald. Uchovévejte mimo dosah déti.

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Nejsou znamy.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika NaFizeni vlady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Erpengocet na Poznamka
M . e PELr (Fr = 3
kremen (CAS: 14808-60-7) 100%) 0,1 mg/m
amorfni Si02 (CAS: 14808-60-7) PELC 4 mg/m3
PELr (Fr < 3
5%) 2 mg/m
ostatni kiremicitany s vyjimkou azbestu PELr (Fr > |10: Fr
(CAS: 14808-60-7) 5%) mg/m3
PELc 10 mg/m3
cement (CAS: 65997-15-1) PELc 10 mg/m3
vapenec (CAS: 1317-65-3) PELc 10 mg/m3
sadra (CAS: 7778-18-9) PELc 10 mg/m3
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cem"x BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
Izopro eko rychletvrdnouci beton
Datum vytvoreni 01.02.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
Ceska republika NaFizeni vlady &. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota E;E])ocet na Poznamka
PEL 5 mg/m3 (v g e v ,
9 drazdi sliznice (oci, dychaci
uhli¢itany a hydrogenuhli¢itany sodny a cesty) resp. kdzi,
draselny (CAS: 497-19-8) vdechovatelna frakce
|
NPK-P 10 mg/m3 aerosolu
DNEL
cementovy (portlandsky) slinek
Pracgvn.la / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalaéné 5 mg/m3
odprasky z vyroby portlandského slinku
Pracgvn.la / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalacné 1 mg/m3
vapenec
Pracgvn.la / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalaéné 10 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové
Spotrebitelé Orélné 6,1 mg/kg [ Akutni G¢inky systémové
TH/den
Spotrebitelé Oralné 6,1 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhalac¢né 10 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové
PNEC
vapenec
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Mikroorganismy v 100 mg/I
systémech cisténi
odpadnich vod

8.2.

Jiné adaje o limitnich hodnotach

Limit pro kalcinovany kaolin odpovida limitu daném nafizeni vlady pro Ostatni kifemicitany (s vyjimkou azbestu).
Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Jestlize tak neni mozno dodrzet

expozi¢ni limity, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech
si ddkladné omyijte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oci a obliceje
Ochranné bryle.
Ochrana kiize

Kvdli ochrané pokozky pied dlouhodobym kontaktem s mokrym materidlem noste nepropustné rukavice odolné vici
odéru a zasadam (nitrilové, vyrobené z materidlu s malym obsahem rozpustného Cr(VI)), vnitfné podsité bavinou,
vysoké boty, odév s uzavienymi rukavy a nohavicemi, jakoZ i prostfedky na ochranu pokozky (véetné ochrannych
krémi). Obzvlast je tieba zajistit, aby se mokry materiadl nedostal do bot. V pfipadech, kdy se nelze vyvarovat
kontaktu, napf. pfi pokladce, pouZivejte vodéodolné kalhoty a ochranu kolen.
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Ochrana dychacich cest

Je-li osoba potencialné vystavena hladinam prachu vyssim neZ jsou expozicni limity, pouzivejte ochranu dychacich
cest. Ta by méla byt uzplsobena/pfizplsobena hladiné prachu a vyhovovat pFisluné normé EN (napf. EN 149+A1,
EN 140, EN 14387+A1, EN 1827+A1) nebo v souladu s narodnimi normami.

Tepelné nebezpecdi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

Dalsi adaje

PFi praci zamezte kleCeni v mokrém materialu, je-li to mozné. Pokud se nelze kleceni vyvarovat, pouzivejte vhodné
vodotésné osobni ochranné prostiedky.

PFi praci s materidlem nejezte, nepijte ani nekurte, ¢imz zabranite kontaktu s pokozkou ci Usty.

Pfed zahdjenim prace s materidlem obsahujicim cement pouzivejte ochranny krém a pouZzivejte ho opakované v
pravidelnych intervalech.

Ihned po praci s materidly obsahujicimi cement je tfeba, aby se pracovnici umyli nebo osprchovali nebo pouzili
pfipravky na zvlhcéeni pokozky.

Odlozte kontaminovany odév, obuv, hodinky atd. a pred opétnym pouZitim je dikladné ocistéte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech
Skupenstvi pevné
Barva Seda
Zapach bez zdpachu
Bod téni/bod tuhnuti udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu udaj neni k dispozici
HoFlavost Produkt neni hoflavy.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti udaj neni k dispozici
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH 11-12 (10% roztok pfi 20 °C)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé nizka, 0,1-1,5 g/I
Rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka g S -
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary neaplikovatelné
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 2,75-3,20 g/cm3 (mérna hmotnost)
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic udaj neni k dispozici
Forma prasek
udaj neni k dispozici
9.2. Dalsi informace
Rychlost odparovani neaplikovatelné
Oxidacni vlastnosti Produkt nema oxidacni vlastnosti.
Vybusné vlastnosti Produkt nema vybusné vlastnosti.
Hustota pary udaj neni k dispozici
Obsah organickych rozpoustédel (VOC) 0 %
Obsah netékavych latek (susiny) 100 % objemu
Maxv._o,bsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 0 %
pouziti
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Za normalniho zplsobu pouziti nedochazi k nebezpeéné reakci s dal$imi latkami. Smés je nehoilava. Mokry material
je zasadity (alkalicky) a nesluditelny s kyselinami, s amonnymi solemi, s hlinikem ¢i s jinymi neuslechtilymi kovy.
Cement obsazeny v materidlu se rozpousti v kyseliné fluorovodikové za vzniku Ziravého plynu tetrafluoridu
kiemicitého. Smés reaguje s vodou za vzniku kiemic¢itan a hydroxidu vapenatého. Kiemicitany v cementech reaguji
se silnymi oxida¢nimi Cinidly jako je fluor, fluorid bority, fluorid chlority, fluorid manganity a difluorid kysliku.

10.2. Chemicka stabilita
Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedoch&zi. Vlhké podminky pfi skladovani mohou
zpUsobit hrudkovaténi a ztratu kvality produktu.

10.5. Nesluditelné materialy
Kyseliny, amonné soli, hlinik nebo jiné neuslechtilé kovy. Je tfeba se vyhnout nekontrolovanému pouzivani
hlinikového prasku, vznika/vyviji se vodik.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
uhli¢itan sodny

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Disiee . Druh Pohlavi
expozice

Oréalné LDso >5000 mg/kg Krysa

Orélné LDso 2800 mg/kg Potkan

Inhala¢né LCso 2300 mg/m3 Potkan

vzduchu
Dermalné LDso >2000 mg/kg Kralik
vapenec
. Doba .

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota . Druh Pohlavi
expozice

Oralné LDso >5000 mg/kg TH Krysa

Oralné LDso OECD 420 >2000 mg/kg TH Potkan

Dermalné LDso OECD 402 >2000 mg/kg TH Potkan

Oralné LDso OECD 425 6450 mg/kg TH Potkan

Ziravost / drazdivost pro kizi

Drazdi kzi. I pies vysoké pH (zplsobené hydroxidem vépenatym obsazenym v malté) nebyly u smési pozorovany
Yiravé (¢inky na k(Zi - smé&s proto neni hodnocena jako Zirava pro kii.

vapenec

Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh

Nedrazdi OECD 404
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zplsobuje vazné podkozeni odi.

vapenec
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Oko Nedrazdi OECD 405
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@ BEZPECNOSTNI LIST
Cemix

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Izopro eko rychletvrdnouci beton

Datum vytvoreni 01.02.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
MdzZe vyvolat alergickou kozni reakci. Na zékladé dostupnych Gdaj nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodecnych bunkach
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
Toxicita pro reprodukci
Na z&kladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
MdzZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zé&kladé dostupnych dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfFi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.
Dalsi adaje
Vdechovani prachu obsahujici cement mdze zhorsit stavajici nemoci dychacich cest & zdravotni stav jako je emfyzém
(rozedma plic) nebo astma ¢i stavajici stav pokozky ¢i oci.
11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Akutni toxicita
PFi vysoké koncentraci ve vodé mize smés zplsobit lokalni toxické Gcinky na vegetaci a vodni organismy, zplisobené
zvysenym pH. Toxicita cementu a vépna ve vodnim prostiedi se vysvétluje narlistem pH zplisobenym tvorbou iontd
OH-, nebot koncentrace vapniku a kfemiku jsou pfili$ nizké na to, aby vysvétlovaly takové Gdinky. Toxicita cementu a
vapna tedy zavisi na sloZeni vody pouzité pfi testu, konkrétné na pufracni kapacité dané vody. Diky tomu musi byt
LC50 smési ve skute¢ném vodnim prostfedi mnohem vyssi nez 10 mg/I.
uhlic¢itan sodny

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso >1600 mg/I 48 hodin Ryby (Leuciscus
idus)
ECso OECD 209 >1000 mg/I Bakterie
LCso 300 mg/I 96 hodin Ryby (Lepomis
macrochirus)
ECso 200-227 mg/I 48 hodin Bezobratli
(Ceriodaphnia dubia)
vapenec
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso >10000 mg/I 96 hodin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
ECso >1000 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)
ECso OECD 201 >200 mg/I 72 hodin I‘iasy (Desmodesmus
subspicatus)
LCso OECD 203 >100 % 96 hodin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
ECso OECD 208 >1000 mg/I 3 hodiny Bakterie (Salmonella| Aktivovany
typhimurium) kal
ECso OECD 202 >100 % 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

V pfirodé reaguje s vodou na pevnou mineraini hmotu, kterd neni ekologicky nebezpecna.
12.3. Bioakumulacni potencial
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@ BEZPECNOSTNI LIST
Cemix

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Izopro eko rychletvrdnouci beton

Datum vytvoreni 01.02.2022

Datum revize Cislo verze 1.0
Nevyznamny.

12.4. Mobilita v padé
Neuvedeno.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

12.6.

12.7.

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Neuvedeno.

Jiné nepfFiznivé adinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provéadécich predpist o zneskodriovani odpadd.

Praskovy produkt obsahujici cement - ktery presahl svou dobu pouzitelnosti/trvanlivosti/skladovatelnosti a kdyz se
prokazalo, Ze obsahuje vice nez 0,0002% rozpustného Cr(VI) v pfepoctu na obsah cementu:

Nesmi byt pouZzit/prodan jinak nez pro pouziti v kontrolovanych uzavienych a pIné automatizovanych procesech nebo
by mél byt recyklovan nebo zlikvidovan v souladu s platnymi pravnimi predpisy, nebo je nutné znovu pouzit redukéni
cinidlo.

Produkt - nepouzité zbytky nebo vysypany suchy material:

Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této Cinnosti.

Nebo jej mlZete smichat s vodou a likvidovat podle bodu nize "Produkt - po smichani s vodou/po ptidani vody,
vytvrdly".

Produkt - kaly:
Nechte kaly ztuhnout, vyvarujte se pronikani nebo vylivani do odpadnich vod a kanaliza¢nich systémd nebo do
vodnich ploch (napf. potoky) a likvidujte, jak je vysvétleno nize v Casti "Produkt - po smichani s vodou/po pridani
vody, vytvrdly".

Produkt - po smichani s vodou/po pridani vody, vytvrdly:

Zlikvidujte podle mistni legislativy. Zabrante pristupu do systému odpadnich vod. Zlikvidujte vytvrdly vyrobek jako
konkrétni odpad. Vzhledem k tomu, Ze vytvrdnutim se stavd materidl pomérné inertnim, neni nebezpecnym
odpadem.

Produkt je dodavan v papirovych nebo plastovych pytlich.

Prazdné pytle je mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpadl nebo ukladat na skladce prislusného zarazeni.
Prazdné plastové pytle (z LDPE) Ize predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon & 54172020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadd (Katalog odpad(l). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve znéni
pozdé&jsich predpisti. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Koéd druhu odpadu

16 03 03 Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky *

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Kod druhu odpadu pro obal

1501 02 Plastové obaly

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1. UN dislo nebo ID dCislo
nepodléhd predpistim o prepravé
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neni relevantni
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@ BEZPECNOSTNI LIST
Cemix

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Izopro eko rychletvrdnouci beton

Datum vytvoreni 01.02.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
14.3. Tiida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
neni relevantni
14.4. Obalova skupina
neni relevantni
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro prepravu (ADR (silnice), RID (zZeleznice), IMDG / GGVSea (namofni
preprava)).
14.6. 2Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Namofni hromadna pieprava podle nastroji IMO

Neni regulovano.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych I&tkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zédkonl (chemicky zékon). Zakon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist. Zakon & 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti. Pro posouzeni smési bylo vychazeno z informaci v
BL listech surovin.

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H315 Drazdi kdzi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné podkozeni o&i.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Mlze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Seznam pokynt pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P264 Po manipulaci dikladn& omyijte ruce a zasazené &asti téla.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte Iékare.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedanim osobé opravnéné k

likvidaci odpad( nebo na misto uréené obci.
Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
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podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
Izopro eko rychletvrdnouci beton

Datum vytvoreni 01.02.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcid

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofrni preprava nebezpeéného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pFi které Ize olekdavat, e zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakcni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Skin Irrit. Drazdivost pro kizi

Skin Sens. Senzibilizace kize

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaji pouzitych pFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném zné&ni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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