Neodyl

Systémové feseni
hydroizolace pro dilatac¢ni spary

Zajistuje kontinuitu

, hydroizolacemezirdznymi
konstrukcemivmistechnad
dilata¢nimi sparami
Jednoduché reseni

e s pouzitim tradi¢niho
svafovani plamenem

Resi napojeni svislych
e ivodorovnychdilata¢nich

Pas s kovovou (hlinikovou) folif
Paradial S

Cordon Neodyl

Neodyl N POpiS
Pds z SBS ,
modifikovaneho asfaity Pas Neodyl N

- Pas z SBS modifikovaného asfaltu
bez nosné vlozky

« Tloustka pasu: 5 mm

« Povrchové tprava: oba lice povrch( jsou
pokryty netkanymi syntetickymi viakny

Tésnici provazec Cordon Neodyl

- Elasticky provazec z extrudovaného
syntetického kaucuku.
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Hlavni pouziti

Hydroizolace dilata¢nich spar stfech
pristupnych verejnosti (pochozi, pojizdéna
vozidly do 3,5 t), pro vegetacni strechy
a nepochuzné strechy.

Vlastnosti

Pas Neodyl N

« Elasticky rozsah: 100 %

» Odolnost proti pretrzeni pfi 20 °C
nepretrzeno po natazeni o 1000 %

- Vedeni tepla: <2 mm (90 °C/2h)

- Tepelna stabilita: 1 mm na metr pii 80 °C

Tésnici provazec Cordon Neodyl

« Nenasdkavy

« Prodlouzeni pfi pretrzeni: >200 %

 Tepelna odolnost: od -50 °C do +80 °C

Doplnujici informace

« Technologicky list Neodyl N

+ Technologicky list Cordon Neodyl

Bezpecnostni informace

Materialy pouzité v systému Neodyl nejsou
klasifikovany jako nebezpecné pfi pouZiti
uvedeném v tomto dokumentu

Tento dokument ma pouze informativni charakter. lcopal
Vedag CZ s.r.o. si vyhrazuje pravo na zménu slozeni
a podkladt k vyrobkim v disledku vyvoje znalosti
a technologii.
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