Polna 10. 4. 2022

Prohlaseni o shod¢

vydané v ndvaznosti na § 5 natizeni vlady €. 163/2002 Sb., jimz se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a natizeni vlady €. 215/2016 Sb.

vyrobcem

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.0., Za Nadrazim 1098, 588 13 Polna, IC 25510924

pro stanovené vyrobky

LEPENKA V KYBLU

Popis a pouziti vyrobkii

LEPENKA V KYBLU je dvousloZkova, trvale pruzna polymercementova tésnici suspenze uréena pro
hydroizolaci nejriiznéjSich betonovych a Zelezobetonovych konstrukénich prvka. Pouziva se k utésnéni

povrchu betonovych konstrukei v hydrotechnickych stavbéach, ve vodarenstvi a jako pojistna hydroizolace
pod keramické obklady nebo jiné naslapné vrstvy v koupelnach, bazénech, vodnich nadrzich.

Pouzity zpiisob posouzeni shody

Vyrobky jsou zatazeny do ptilohy €. 2, seznamu 05 pod potadovym ¢islem 04 podle natizeni vlady ¢.
163/2002 Sb., ve znéni pozd&jSich predpisii, a pfedepsany zpusob posouzeni shody odpovida § 5
uvedeného nafizeni. Vydané protokoly: ¢. 010-043982 (vydano 26. 2. 2021), STO ¢.010-037652 (vydano
30. 5. 2017), certifikat ¢. 204/C5/2017/010-037654 (vydano 6. 2. 2017).

Udaje o autorizované osobé

AO 204, TZUS Praha s.p., pobocka 0100 Praha, Prosecka 811/76a, 190 00 Praha

Prohlaseni vyrobce

ProhlaSujeme, Ze vySe uvedené vyrobky a jejich vlastnosti splituji pozadavky dle nafizeni vlady €.
¢.163/2002 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti, a ze byla pfijata opatieni zajist'ujici shodu vyrobki s
technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky. Dale prohlasujeme, ze vyrobky jsou za podminek vyse
ur¢ené¢ho pouziti bezpecné.

Zodpovédna osoba
Libor Kr¢al
vyrobni a technicky feditel




