
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. HASOFT/024/CPR/ŠTUKBETON

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: ŠTUKBETON
2. Zamýšlené-zamýšlená použití: ŠTUKBETON je jednosložková suchá maltová směs určená zejména pro opravy a vytmelení

poškozených a opravených povrchů betonových a železobetonových povrchů. Na stěrku ŠTUKBETON může být nanášen
libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.

3. Výrobce: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná
4. Zplnomocněný zástupce: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy POSV: Systém 2 +
6. Harmonizovaná norma: EN 1504-3:2005

Oznámený subjekt: TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční inspekci v místě výroby a
posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému řízení výroby č. 1301-CPD-0295.

7. Deklarovaná vlastnost/vlastnosti:

Základní charakteristiky Vlastnost
Pevnost v tlaku ≥ 25 MPa
Obsah chloridových iontů ≤ 0,05 %
Soudržnost ≥ 1,5 MPa
Odolnost proti karbonataci dk ≤ kontrolní beton

(MC(0,45))
Modul pružnosti ≥ 15 GPa
Protismykové vlastnosti není stanoveno
Tepelná slučitelnost
Část 1 Zmrazování a tání

≥ 1,5 MPa

Kapilární absorpce ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5

Reakce na oheň Třída A1
Nebezpečné látky splňuje 5.4

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: viz Technický list ŠTUKBETON

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Libor Krčál
výrobní a technický ředitel

V Polné dne 26. 3. 2018


