STAVBY JAKO Z KAMENE

CS-BETON s.r.o. (Limited Liability Company)
Sidlo/Registered Seat: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

TD0620
polozka| Vyrobek jedineény identifikaéni kéd typové oznaceni
CSB-CSBLOK,
1 TS...,, TW...,, TSSOL..., CSB-Soloblok,
CSB-Newblok
2 T CSB-Fragment
3 .., TK... CSB-Naturblok,
Betonové tvérnice E5B Elibion
4 DBETO... CSB-Betonka
5 TD... CSB-Zdici tvarnice
CSB-Floria,
6 VOI1FL..., VOIFA..., VO1TI..., CSB-Floreta,
VOL1TIM... CSB-Tiesto,
CSB-Tiesto malé
e, e Pro zhotovovani zdiva obycejného omitaného, neomitaného zdiva vnéjsich stén
ZamySians poulid nosnych a nenosnych konstrukci v pozemnich a inZzenyrskych stavbach.
Vyrobce CS-BETON s.r.o0., Velké Zernoseky 184, 41201 Litomé&fice
I 47287586
Systém posuzovani a ovéfovani 4
stalosti vlastnosti
Oznameny subjekt Nebyl ustanoven
Technickd dokumentace Certifikat ¢. 030-055054
Deklarované viastnosti
poloika Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana tech. specifikace
1-6 Rozméry viz technické listy CSN EN 771-3+A1:2017
1-6 Rozmérové toierance kategorie D1 €SN EN 771-3+A1:2017 5.2.2.1
1-6 Tvarové uspofadani viz technické listy CSN EN 771-3+A1:2017
1,23 10,0 Nfmm? CSN EN 771-3+A1:2017
4 25,0 N/mm? CSN EN 771-3+A1:2017
Pevnost v tlaku (beton) -
5 4,0 Nfmm? CSN EN 771-3+A1:2017
6 3,0 N/mm? €SN EN 771-3+A1:2017
1-6 Propustnost vodnich par NPD
1-6 Vzduchova neprizvuénost NPD
1-6 Tepelny odpor NPD
1-6 Reakce na ohe# Trida Al CSN EN 771-3+A1:2017
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1 Odolnost proti mrazu a 8,0 N/mm? €SN EN 771-3+A1:2017
2-6 rozmrazovani NPD
Uvolfiovani tézkych kova Cd <0,004; Cu<0,2;
1-6 dle Vyhl, 422/2016 Sb.
vyluhovanim Hg < 0,005; Pb < 0,05 - /
Obsah pfirodnich radionuklid( dle Obsah Ra 226 < 13 {+1) Bo/kg
1-6 dle Vyhl. 422/2016 Sb.
Vyhl. 422/2016 Sb. Index | = 0,11 (+0,01) evy /
4 L 0,2 mm/m €SN EN 771-3+A1:2017
Rozmérova stabilita
1,2,3,5,6 NPD
1-6 Pfidrinost NPD
1-4 10,0 g/m?s CSN EN 771-3+A1:2017
5 Nasékavost 20,0 g/m?s CSN EN 771-3+A1:2017
6 NPD

Vlastnosti vyrobkd jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce, plati pro 1. jakostni tfidu.

Ve smyslu naFizeni EP a R (ES) 1907/2006 vyrobky neobsahuji

nebezpetné latky zafazené na kandidatni listiné nebezpegnych chemikalif.

Toto prohldseni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Ve Velkych Zernosekach
Dne: 11:1.2021.
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