PROHLASENI O VLASTNOSTECH pCI
CZ0021/02

Fur Bau-Profis

Chrudim, 01. 03. 2015

Jedinecny identifikaéni kod typu vyrobku:

PCI Pecicret® HK 01 (CZ0021/02)
Zamyslené/zamyS$lena pouziti:

EN 998-1 GP (CS Ill)
Vapenocementova omitka

Vyrobce:
BASF Stavebni hmoty Ceska republika s.r.o., K Majovu 1244, 537 01 Chrudim
Systém/systémy POSV:
Systém 4, Systém 4 (reakce na oheii)
Harmonizovana norma / Oznameny subjekt/oznamené subjekty:
EN 998-1:2010

Deklarovana vlastnost/deklarované vlastnosti:

Systém posuzovani | Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost a ovéfovani stalosti technicka
vlastnosti specifikace
Reakce na ohen tiida A1 Systém 4
Absorpce vody wi1
Koeficient propustnosti vodnich par ps15
Pfidrznost:
k betonu = 0,4 N/mm? - FP:B .
Kk cihelnému prvku > 0,7 N/mm? - FP:A, FP:B Systém 4 ESRERA 2D
Tepelna vodivost (A1o.dry) 0,82 W/(m K) pro P=50%
(tabulkova hodnota dle EN 1745) 0,89 W/(m K) pro P=90%
Trvanlivost 25 cykll (dle CSN 72 2452)
Nebezpetné latky v souladu s EN 998-1
Specificka technicka dokumentace: 102/15
Vykon bez dalSiho ov&fovani: Reakce na oheii: A1
Splfiuje pozadavky: Obsah organickych latek: <1 %

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 a &, 574/2014 vydava
na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
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Ing. Radek Haloda |
jednatel spolecnosti

We create chemistry




