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SAINT-GOBAIN ¢.075/2013

Vyrobek, identifika&ni kéd:
LZS 700

Typ vyrobku:
weber.tmel 700 - lepici a stérkova hmota

Pouziti vyrobku:
Pro lepeni i stérkovani izolaénich desek
Pro lepeni obkladt a dlazeb, tfida C1T

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize WEBER

Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10
1€0:25029673

Posouzeni a ovéreni stalosti vlastnosti:
systém 3

Oznameny subjekt:

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha s.p.
pobocka Praha, Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9
NO 1020

Provedl poc¢ateéni zkousku typu podle systému 3
a vydal Protokol o zkousce typu vyrobku ¢. 1020-CPD-010019649

Zakladni charakteristiky: Vlastnost/tfida Harm. tech spec.
Reakce na oheri : tfida A1/A1fl CSN EN 12004 + A1 12/2012
Uvolfovani nebezpecnych latek Xidrazdivy CSN EN 12004 + A1 12/2012
Pocatecni tahova pridrznost: > 0,5 N/mm? CSN EN 12004 + A1 12/2012
Tahova pfidrznost po ponofeni do vody = 0,5 N/mm?® > 0,5 N/mm? CSN EN 12004 + A1 12/2012
Tahova pridrznost po uloZeni v teple = 0,5 N/mm? > 0,5 N/mm? CSN EN 12004 + A1 12/2012
Tahova pfidrZnost po vystaveni cykldm zmrazeni-rozmrazeni | = 0,5 N/mm? CSN EN 12004 + A1 12/2012

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.

za vyrobce jeho jménem:

V LIberci 18.6.2013
Petr Vina
Legislativa vyrobki
Divize Weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
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Ptiloha:
CE tabulka

ce

divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10

11
LZS 700
075/2013
EN 12004:2007 + A1:2012
C1T - standardné twdnouci cementové lepidlo se snizenym
skluzem pro wnitini a venkowni obklady

Reakce na ohen Trida A1
Uwliiovani nebezpecénych latek viz
Bezpecnostni list

Pewnost spoje, wjadiena jako:

- poéateéni tahova pridrznost > 0,5 N'mm?
trvala odolnost:

- tahova odolnost po tepelném starnuti > 0,5 N/mm?
- tahova odolnost po ponofeni do vody > 0,5 N/mm?

- tahova odolnost po cyklech zmrazeni-
rozmrazeni > 0,5 N/mm?






