r BALKONOVA KONCOVKA PRO BOCNIi PROFIL
H A nasad’te vodé okovy!
®

BALKC’)NOVA KONCOVKA PRO BOCNI PROFIL se pouziva ke spojovani BALKONOVEHO
PROFILU PRIMEHO s BOCNIM. Toto feSeni pfinasi znaéné zrychleni prace a zvyseni kvality
provadéného dila.

BALKONOVA KONCOVKA PRO BOCNI PROFIL je zhotovena z médi nebo lakovaného

hlinikového plechu v riznych barevnych a rozmérovych variantach, a v orientaci leva nebo prava.
Je to klempitsky doplnék pro pouZziti v systému tenkovrstvych natérovych hydroizola¢nich \
systémi HASOFT.

VYHODY, POUZITI
« profil je tvarovan tak, aby umoznil odvod vody mimo &elo balkonu a terasy
* ma shodny prufez z balkénovym profilem a umozriuje teplotni dilatace
« spojeni jednotlivych dilG se provadi pomoci neutralniho silikonu
* spliiuje pozadavky evropské normy EAD 220008—-00-0402
« vyborna korozni odolnost povrchové upravy v kyselém prostfedi \
APLIKACE x
PRIPRAVA PODKLADU
Jiz pfedem vyrovnany podklad je nutné nejprve dostatecné zpevnit penetraci pomoci STAVLEPU
nebo HLUBONE. Po jeho zaschnuti se na &elni okraj desky polozi BALKONOVY PROFIL
PRIMY, ktery se pro snadnéjsi montaz mize provizorné ukotvit bodové pomoci lepidia
SUPERFIX. K nému se doméfi a predpfipravi BALKONOVY PROFIL BOCNI.

PRIPRAVA MATERIALU

BALKONOVA KONCOVKA PRO BOCNI PROFIL umoziiuje dilataci profil, a proto ji lepime
transparentnim silikonem BOSTIK. Kryci félii stdhneme z ¢asti koncovky pod profilem, zbytek
félie stahneme az po zhotoveni celého balkénu.

POUZITI

Napojeni BALKONOVEHO PROFILU BOCNIHO na BALKONOVY PROFIL PRIMY se provede
pomoci BALKONOVE KONCOVKY PRO BOCNI PROFIL, ktera se pfilepi pomoci neutraliniho
silikonu BOSTIK. Kryci félii z ¢asti stahneme a BALKONOVY PROFIL z vrchni strany prelepime
a utésnime pomoci SAMOLEPICIHO TESNICIHO PASU. Po dokonéeni oplechovani se provede
na celé ploSe (tzn. i pfes samolepici t&snici pas) hydroizola&ni souvrstvi (LEPENKOU V KYBLU
nebo TESNICI FOLII PROFI).

ZKUSEBNI ATESTY ] . ]
Technicky a skuSobny ustav stavebny, n. o. v Bratislavé vydal na BALKONOVY SYSTEM
HASOFT SK technické posudenie ¢€islo SK TP — 14/0058.

TECHNICKE UDAJE

aplika¢ni teplota +5°C azdo +30 °C
barva bila RAL 9010, hnéda RAL 8017, Seda RAL 7001, pfirodni méd
baze lakovany hlinik 0,63 mm, méd 0,55 mm
skladovani v suchu pfi +5 °C az +25 °C
skladovatelnost neomezena

Jednotky baleni
baleni v kartonu
1ks leva bila RAL 9010
1ks leva hnéda RAL 8017
1ks leva Seda RAL 7001
1ks prava bild RAL 9010
1 ks prava hnéda RAL 8017
1ks prava Seda RAL 7001
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V8echny vySe uvedené Udaje vychazeji z internich zkousek vyrobce a jeho dlouholetych zkuSenosti s aplikaci v nes€etnych technickych a primyslovych oborech.
Vzhledem k velmi odliSnym pozadavkdm a podminkam pfi aplikacich je nezbytné, aby si uzZivatel vzdy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svych podminkach.
V8echny vySe uvedené Udaje, parametry a doporuceni jsou bez zaruky a dodavatel ani vyrobce nenesou odpovédnost za pfimé i nepfimé Skody vzniklé
v souvislosti s pouzitim vyrobku. Zmény vSech uvedenych Udaju jsou vyhrazeny. Pfi pozadavku modifikace vyrobku ,na miru“ stejné tak jako pfi poZzadavku na
bezplatné dodani vzorkl &i konzultaéni a technicky servis nas bez obav kontaktujte. Aktualni verze technického listu je dostupna na www.hasoft.cz. Ovérte si
prosim, zda tento technicky list nebyl nahrazen novéjsi verzi.
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