PLOCHYCH STRECH

Smrstovaci trubka

TOPWET TWH

ZAKLADNI INFORMACE

uréeni smrstovaci trubka pro opracovani prostupl s lepidlem na vnitini strané

material modifikovany polyolefin, UV stabilni

barva derna

vyrobce ' TOPWET s.r.0., nameésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovacice, Czech Republic

popis Tepelné smrstitelna trubka s lepidlem pro vSeobecné pouziti v teplotnim rozmezi -55 ° C az 105

¢ C. Vyrobeno z modifikovaného polyolefinu. Trubky se vyznacuji dobrou odolnosti vuci
rozpoustédlum a chemikaliim. Vhodné pro univerzalni pouziti v primyslu nebo jako elektricka
ochrana vSech typul plastovych kabell. Minimalni teplota smr§tovani 120 ° C horkym vzduchem
nebo mekkym Zlutym plamenem.

TECHNICKE PARAMETRY

Rozméry (mm)

S | :_ Typ
| a b b* c*
| TWH 33/8 120 33 8 2
|
| . TWH 55/16 170 55 16 2
| \C TWH 75/22 170 75 22 2
‘ |
| ; TWH 115/34 170 115 34 2
. | | : TWH 180/58 170 180 58 2
o |
L b L TWH 265/75 170 265 75 2
7 7

* po smréténi
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