VEDASPRINT (4,2 mm)

modrozeleny, Cerveny, podzimni hnéd

Vrchni pas z SBS modifikovaného asfaltu

e

Kvalitni pas pro spolehlivou
hydroizolaci plochych strech




VEDASPRINT® (4,2 mm) VEDAG

modrozeleny, Cerveny, podzimni hnéd

hydroizola€ni systémy

Vrchni pas z SBS modifikovaného asfaltu

Pas VEDASPRINT je urcen = asfaltova smés z SBS tahova namahani

zejména jako vrchni pds do modifikovaného asfaltu zajistuje v hydroizola¢nim souvrstvi
vicevrstvych hydroizola¢nich dlouhodobou Zivotnost stfeSnich pasu

systém plochych stfech. Pas asfaltového pasu na stredni

se zpracovava plnoplosnym konstrukci = pas je vhodny pro novostavby
natavenim na predem polozeny i pro rekonstrukce stavajicich
podkladni pas nebo v jedné vrstvé = nosna vlozka z netkané stiesnich plasti

na pUvodni asfaltovy podklad. polyesterové rohoze dobfe snasi

Pés spliiuje CSN 13707
Vyroba a kontrola kvality je
certifikovana dle DIN EN ISO
9001:2008

Vlastnosti*

Nosna vlozka: netkana polyesterova rohoz

Povrchova Uprava - vrchni strana: hrubozrnny btidli¢ny posyp/
keramicky granulét

Povrchova Uprava - spodni strana: lehce tavitelna folie

Tloustka: 4,2 mm Ptiklad systémové skladby
Ohebnost za nizkych teplot: -25 °C s pouzitim pasu Euroflex
Odolnost proti stékéani pfi zvysené teploté: 100 °C (zatelplend stfecha)
Maximalni tahova sila (podélna, pfi¢na): 1000 / 800 N/50 mm )
Protazeni (podélné, pfi¢né): 40 x 40 % 1. Vedasprint

) ) ' 2. Icolep L30
l?elka pasu: 7,5 m 3. tepelnaizolace z EPS
Sitka pasu: 1 m 4. Vedagard Radon AL-V4E
*préimérné hodnoty 5. Siplast Primer
Dopliujici informace: Technicky list VEDASPRINT 6. betonovy podklad

modrozelena cervend podzimni hnéda
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Icopal Vedag CZs. . 0.
Dopravéku 749/3

184 00 Praha 8 - Dolni Chabry
Tel.: +420 220 303 730

Fax: +420 220 303 740
www.icopal.cz, www.vedag.cz

Tento dokument mé pouze informativni charakter. Icopal Vedag CZ s.r.0. si vyhrazuje pravo na
zménu slozeni a podklad k vyrobkim v dusledku vyvoje znalosti a technologii.
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