
ACO  Self® – a Vaše okolí domu

Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. 

ACO Sel f®

Od března 2013 v novém
stavebnicovém řešení
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ACO Self®

Ve stavebnici –

jeden žlab pro mnoho řešení

ACO Self® odvodnění je navrženo 
speciálně pro soukromou působnost           
a kombinuje nejlepší kvalitu s vysokou 
kvalitou provedení. Všechny rošty jsou pro 
pojezd osobními automobily, čímž splňují 
veškeré požadavky na zátěž vyskytující se 
kolem rodinných domů. Pro kryty roštů  je 
zvoleno několik materiálů s jej ich 
povrchovými úpravami - od pozinkovaného 
roštu,  nerezového, l i t inového č i 
plastového až po speciální úpravy 
lakováním do různých odstínů barev. 
Systém dvou typů žlabů (polymerbeton či 
plast) s velkým množstvím designových 
roštů zaručuje modulární řešení pro 
každého a téměř pro každou situaci              
v daném se segmentu.

Pozinkovaný rošt

 obj. č. 100 cm: 38516

 obj. č. 50 cm: 38517

Odvodňovací žlab EuroSelf z polymerbetonu –

spolehněte se na dlouholetou tradici z ACO

Odvodňovací žlab EuroSelf z polymerbetonu –

spolehněte se na dlouholetou tradici z ACO

Vyber si svůj styl

od 1 do 16

j stylsvůj stylj stylVyber si ssvůj stylVyber si s

16od 1 do 11

Nerezový rošt leštěný

 obj. č. 100 cm: 310307

 obj. č. 50 cm: 310308

Pozinkovaný rošt - Antracit

 obj. č. 100 cm: 409990

 obj. č. 50 cm: 409991

Pozinkovaný rošt - Terakota

 obj. č. 100 cm: 310305

 obj. č. 50 cm: 310306
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ACO Self®

8 designů roštů

Odvodňovací žlab HexaSelf  –

ACO kvalita z plastu

Dva typy žlabu pro všechny rošty.

Odvodňovací žlab HexaSelf  –

ACO kvalita z plastu

Litinový rošt

 obj. č. 100 cm: 38512

Plastový rošt

 obj. č. 100 cm: 319250

 obj. č. 50 cm: 319251

Štěrninový rošt

 bližší info str. 9

Nerezový rošt Heelsafe

 obj. č. 100 cm: 10323

 obj. č. 50 cm: 10324

Návod k instalaci na spodní straně ACO HexaSelf
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ACO Self®

ACO Self® EuroSelf 

odvodňovací žlab z polymerbetonu

Výhody
  3 základní prvky z polymerbetonu
 mrazuvzdorný
 vysoká pevnost při nízké hmotnosti
  hladký povrch pro rychlé proudění vody 
a samočistící schopnosti

  V-profil
  volný přístup do žlabu usnadňuje čištění
 bezšroubová aretace roštů
 SF drážka pro 100 % utěsnění
  pojezdný osobními auty

Snadné sestavení
    základní těleso žlabu délky 1,0 m pro 
snadnou montáž linie

    těleso žlabu délky 1,0 m s odtokem 
DN 100 pro snadné napojení na 
kanalizaci

    pachový uzávěr pro žlab s odtokem 
DN 100

    těleso žlabu délky 0,5 m pro doplnění 
linií v půlmetrech

    těleso vpusti délky 0,5 m s kalovým 
košem a možností připojení 
pachového uzávěru

V-Průřez Pachový uzvěr

Odtoková vpust
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ACO Self®

ACO Self® HexaSelf – 

odvodňovací žlab z plastu

Výhody
  1 základní těleso pro flexibilní použití
  mrazuvzdorný
  velmi nízká hmotnost, velmi snadná montáž a 
manipulace

   hladký povrch pro rychlé proudění vody a 
samočistící schopnosti

  snadné dodláždění k boku žlabu při 
dokončování finálního povrchu

  dostatečně vysoká stabilní bočnice s 
šestihrannou strukturou

 bezšroubová aretace roštů
  zajištění proti podélnému posunu
  dvojitá roštová opora pro lepší přenos zatížení
 SF drážka pro 100 % utěsnění
  pojezdný osobními auty

Snadné sestavení
    dělení základních žlabových těles 
délky 1,0 m na prvky délky 0,5 m dle 
předtvarování

  zkrátit délku žlabu v jakékoli délce
  8 možností pro napojení odtokového 
dílu pro připojení kanal. potrubí

  rohový díl pro jednoduché vytvoření 
žlabu ve tvaru L, T nebo X

  návod k instalaci přímo na těle 
základního žlabu 

dvojitá roštová opora s 

integrovaným zajištěním 

proti podélnému posunu

dělení žlabů v délce 0,5 m 

základního tělesa žlabu

předtvarování 

spodního odtoku 
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ACO Self®

Kompletní systém

Zobrazení Popis Stav. délka 
[mm]

 Stav. šířka 
[mm]

Stav. výška
[mm] Obj. číslo.

ACO Self® EuroSelf - Základní prvky

Žlab bez roštu

1000 118 97 38500

500 118 97 38502

Žlab s odtokem DN 100 bez roštu 1000 118 97 38501

Odtoková vpust
bez roštu, (včetně kalového koše)

500 118 300 38503

Kalový koš pro vpust – – – 01682

Zobrazení Popis Stav. délka 
[mm]

 Stav. šířka 
[mm]

Stav. výška
[mm] Obj. číslo.

ACO Self® EuroSelf - Pozinkovaný rošt

Žlab s roštem
1000 118 97 38700

500 118 97 38702

Žlab s roštem a odtokem DN 100 1000 118 97 38701

Vpust s roštem 500 118 300 38703

ACO Self® EuroSelf - Litinový rošt

Žlab s roštem
1000 118 97 38705

500 118 97 38707

Žlab s roštem a odtokem DN 100 1000 118 97 38706

Odtoková vpust s roštem 500 118 300 38708

ACO Self® EuroSelf - Antracitový rošt

Žlab s roštem
1000 118 97 409972

500 118 97 409974

Žlab s roštem a odtokem DN 100 1000 118 97 409973

Vpust s roštem 500 118 300 409975

ACO Self® EuroSelf - Plastový rošt

Žlab s plastovým roštem
1000 118 97 416324

500 118 97 416326

Žlab s roštem a odtokem DN 100 1000 118 97 416325

Vpust s roštem 500 118 300 416327



ACO Self®

Kompletní systém
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Zobrazení Popis Stav. délka 
[mm]

 Stav. šířka 
[mm]

Stav. výška
[mm] Obj. číslo.

ACO Self® HexaSelf kompletované

Žlab s plastovým roštem 1000 129 79 319210

Žlab s pozinkovaným roštem 1000 129 79 319213

Sada (2x čelo, odtoková přípojka    
a čistící sítko pro odpad)

- Ø110 - 319287

Zobrazení Popis Stav. délka 
[mm]

 Stav. šířka 
[mm]

Stav. výška
[mm] Obj. číslo.

ACO Self® HexaSelf - Základní prvky

Žlab bez roštu 1000 129 79 319200

Rohový díl 129 129 79 19280

Odtoková přípojka DN 100 - Ø110 - 19286

Čistící sítko pro odpad DN 100 - - - 319282
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ACO Self®

Kompletní příslušenství

Zobrazení Popis Obj. číslo

Příslušenství ACO Self® EuroSelf

Pachový uzávěr dvoudílný, určený do dna žlabu 01666

Pachový uzávěr jednodílný DN 100, určený pro odtokovou vpust 01684

Nátrubek DN 100 00056

Společné příslušenství ACO Self® HexaSelf a EuroSelf

Kombinovaná stěna pro začátek a konec žlabu, plastová, černá 319288

– Čelní stěna s odtokem, plastová, černá 319289

Hák pro vyjmutí roštů 03429

ACO Waterseal, kartuše 300 ml, k utěsnění odvodňovacích žlabů 74520



Zobrazení Popis Stav. délka 
[mm]

Stav. šířka 
[mm] Obj. číslo

Rošty k ACO Self® HexaSelf a EuroSelf

Pozinkovaný můstkový rošt

1000 118 38516

500 118 38517

Nerezový můstkový rošt 
(elektrolyticky leštěno)

1000 118 310307

500 118 310308

Pozinkovaný můstkový rošt - Antracit 
(práškově lakováno)

1000 118 409990

500 118 409991

Pozinkovaný můstkový rošt - Terakota
(práškově lakováno)

1000 118 310305

500 118 310306

Litinový můstkový rošt (opatřeno základním 
černým nátěrem)

500 118 38512

Plastový můstkový rošt, černý

1000 118 319250

500 118 319251

Nerezový rošt Heelsafe (broušeno)

1000 118 38714

500 118 38715

Pozinkovaný štěrbinový rošt 
(výška štěrbiny 105 mm)

1000 118 415838

850 188 415840

500 188 415850

Nerezový štěrbinový rošt 
(výška štěrbiny 105 mm)

1000 188 415842

850 188 415844

500 188 415851

Pozinkovaný štěrbinový rošt - revizní díl
(výška štěrbiny 105 mm)

500 118 415839

150 118 415841

Nerezový štěrbinový rošt - revizní díl 
(výška štěrbiny 105 mm)

500 118 415843

150 118 415845

ACO Self®
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Kompletní přehled roštů
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ACO Self®

Systémové komponenty

ACO Self® EuroSelf

ACO Self® HexaSelf

Tělo žlabu 1,0 m

Rohový díl

Rošt žlabu (možno použít jakýkoli rošt z nabídky)

Rošt rohového dílu (poze černý plastový)

Ukončující čelo

Odtoková přípojka DN 100

Sítko pro zachytávání nečistot

1

2

3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

4

5

5

5

5

6

7

8

Tělo žlabu 1,0 m (nebo 0,5 m)

Tělo žlabu 1,0 m s odtokem DN 100

Tělo vpusti s odtokem DN 100

Rošt žlabu (možno použít jakýkoli rošt z nabídky)

Ukončující čelní stěna

Čelní stěna s odtokem DN 100

Pachový uzávěr do žlabu

Nátrubek DN 100 (nebo PU DN 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

Možnosti napojení na kanalizaci

Ilustrační obrázky



ACO Self®
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Poznámky:



Zm
ěn

y 
vy

hr
az

en
y.

  
 

00
05

/A
C

O
/C

Z/
20

13
/0

2_
AV

ACO. Budoucnost 
odvodnění.

ACO Stavební prvky spol. s r. o.

Pávov 141

586 01 Jihlava

tel:  +420 567 121 711

fax:  +420 567 121 729

e-mail:  aco@aco.cz

Další informace o produktech a kontaktní údaje na regionální zástupce naleznete na webových stránkách společnosti ACO.

www.aco.cz

Doplňující poznámky:

Veškeré údaje jsou nezávazné. Odchylky jsou možné. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn ve výrobě a na další konstrukční vývoj bez předchozího ohlášení. 

Veškeré údaje o normách, ochranných právech, zkušebních značkách a obchodních známkách odpovídají stavu v okamžiku tisku.


