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5 Datum: 23.02.2012
Véc: pozarni odolnost stén z prvkd BEST-ZTRACENE BEDNENI

Pozarni odolnost stény zhotovené z prvk( BEST-ZTRACENE BEDNENI s dutinami zcela
vyplnénymi konstrukénim betonem tfidy nejméné C12/15 podle CSN EN 206-1 je mozné
uréit bud podle CSN EN 1992-1-2 jako pro betonovou sténu nebo podle CSN EN 1996-1-2
jako pro sténu z betonovych tvarnic skupiny 1. Pfesnégjsi je prvni moznost, tj. uréeni pozarni
odolnosti jako pro betonovou sténu podle CSN EN 1992-1-2, protoZe po vypInéni dutin prvki
BEST-ZTRACENE BEDNENI konstrukénim betonem vznikne sténa s pinym betonovym,
popk. Zelezobetonovym priifezem bez maltovych spar. Podle tabulek 5.3 a 5.4 normy CSN
EN 1992-1-2 se pro stény z prvkil BEST-ZTRACENE BEDNENI s dutinami vyplnénymi
konstrukénim betonem pouziji poZarni odolnosti podle nasleduijici tabulky.

Tabulka hodnot poZarnich odolnosti stén z prvkd BEST-ZTRACENE BEDNENI

TlouStka stény v mm

Typ stény 150 200 300 400

Normova pozarni odolnost

nenosna sténa EI180 | EI180 | EI180 | EI180
nosna sténa vystavena pozaru z jedné
strany REI 120 | REI 180 | REI 180 | REI 180

stupen vyuZiti my = 0,35

nosna sténa vystavena pozaru ze dvou
stran REI 90 | REI 180 | REI 180 | REI 180
stupen vyuZiti my = 0,35

nosna sténa vystavena pozaru z jedné
strany REI 90 | REI 120 | REI 180 | REI 180
stupen vyuZiti my = 0,70

nosna sténa vystavena pozaru ze dvou
stran REI60 | REI90 | REI 180 | REI 180
stupen vyuZiti my = 0,70
mi = Nea i / Nrg = Stupen vyuZiti pfi pozarni situaci
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Pokud ma pozarni sténa splfiovat také pozZadavek na odolnosti vici narazu (kritérium M), ma
byt nejmensi tlousStka stény z oby&ejného betonu nejméné 200 mm pro nevyztuzenou sténu.

Predpisy a literatura:

CSN EN 1992-1-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-2: Obecnéa
pravidla pro vyztuZzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

CSN EN 1996-1-2 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukcei - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na G¢inky pozaru

Roman Zoufal a kolektiv: Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokaodd,
Praha 2009, PAVUS a.s.

Vypracoval: ing. Jan Vetchy




