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Věc: požární odolnost stěn z prvků BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 
 
Požární odolnost stěny zhotovené z prvků BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ s dutinami zcela 
vyplněnými konstrukčním betonem třídy nejméně C12/15 podle ČSN EN 206-1 je možné 
určit buď podle ČSN EN 1992-1-2 jako pro betonovou stěnu nebo podle ČSN EN 1996-1-2 
jako pro stěnu z betonových tvárnic skupiny 1. Přesnější je první možnost, tj. určení požární 
odolnosti jako pro betonovou stěnu podle ČSN EN 1992-1-2, protože po vyplnění dutin prvků 
BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ konstrukčním betonem vznikne stěna s plným betonovým, 
popř. železobetonovým průřezem bez maltových spár. Podle tabulek 5.3 a 5.4 normy ČSN 
EN 1992-1-2 se pro stěny z prvků BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ s dutinami vyplněnými 
konstrukčním betonem použijí požární odolnosti podle následující tabulky. 
 

Tabulka hodnot požárních odolností stěn z prvků BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 

Typ stěny 

Tloušťka stěny v mm 

150 200 300 400 

Normová požární odolnost 
nenosná stěna EI 180 EI 180 EI 180 EI 180 
nosná stěna vystavená požáru z jedné 
strany 
stupeň využití µfi = 0,35 

REI 120 REI 180 REI 180 REI 180 

nosná stěna vystavená požáru ze dvou 
stran 
stupeň využití µfi = 0,35 

REI 90 REI 180 REI 180 REI 180 

nosná stěna vystavená požáru z jedné 
strany 
stupeň využití µfi = 0,70 

REI 90 REI 120 REI 180 REI 180 

nosná stěna vystavená požáru ze dvou 
stran 
stupeň využití µfi = 0,70 

REI 60 REI 90 REI 180 REI 180 

µfi = NEd,fi  / NRd = stupeň využití při požární situaci 
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Pokud má požární stěna splňovat také požadavek na odolnosti vůči nárazu (kritérium M), má 
být nejmenší tloušťka stěny z obyčejného betonu nejméně 200 mm pro nevyztuženou stěnu. 
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