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AUTORIZOVANA OSOBA é. 224
Institut pro testovani a certifikaci, a. s., tf. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlin,
Ceska republika
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 2/2014 ze dne 10. blezna 2014

CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 10 0273 V/IAQOle

V souladu s ustanovenimi §5, odst. 2, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické po-
Zadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni Nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., Autorizovana osoba
¢. 224 potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Primalex Plus Bily, Primalex Plastik, Primalex Bonus, Dim barev Expert,
Primalex Projekt, Diim barev Master, Primalex Mykostop, Primalex Polar Bily,
Primalex Plus Baze (L), Balakryl Latex Hobby, Primalex Plus Barevny, Prima-
lex Inspiro Barevny, Primalex Inspiro Baze (L,D,Z,Z2), Primalex Textura
(Bila, Baze L)

vnitini otéruvzdorné natérové hmoty s disperzi

uvadéného na trh spole¢nosti

PPG Deco Czech a. s. X
Biasy €. p. 223, 338 24 Brasy, Ceska republika
DIC: CZ 26052555

z mista vyroby
PPG Deco Czech a. s. »
Brasy €. p. 223, 338 24 Brasy, Ceska republika

piezkoumala podklady predloZzené vyrobcem, provedla po&ateéni zkousku typu vyrobku na vzorku
a posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, Ze uvedeny vyrobek splfiuje zakladni pozadavky nafizeni
vlady, konkretizované ve stavebnim technickém osvédéeni ¢. STO-AO 224-237/2010/e.

Autorizovana osoba ¢&. 224 zjistila, Ze systém fizeni vyroby odpovida pfisludné technické dokumentaci
a zabezpeduje, aby vyrobky uvadéné na trh spliiovaly pozadavky stanovené shora uvedenym staveb-
nim technickym osvédéenim a odpovidaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Certifikat byl vydan na zakladé Zavéretného protokolu &. 783501988/2016 ze dne 2. 5. 2016, ktery
obsahuje zavéry zjistovani a ovérovani, vysledky zkousek a zakladni popis vyrobku, nezbytny pro jeho
identifikaci.

Tento certifikat ziastava v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené v technickych predpi-
sech nebo stavebnim technickém osvédcenf, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky
v misté vyroby ¢i systém rizeni vyroby vyrazné nezméni.

Autorizovana osoba ¢&. 224 provadi nejméné jedenkrat za 12 mésici dohled nad radnym fungovéanim
systému rizeni vyroby v misté vyroby, odebira vzorky-vyrobku, provadi jejich zkousky a posuzuje, zda
viastnosti vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému Q@éq&enf podle ustanoveni §5, odst. 4, vyse

uvedeného narizeni viady. Pokud autorizova‘né Q’s‘dbé‘”é.fizf.?%;zj' {l nedostatky, je opravnéna zrusit nebo
“« 1o 4

zménit tento certifikat. oo L | %
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Vydano ve Zling:  06-04-2010 \ % U T8
Zména e): 02-05-2016 71N

RNDr. Radomir Cevelik

(Nahrazuje certifikat &. 10 0273 VIAOK ze dne 17-01-2014)_ ,
piedstavitel Autorizované osoby ¢. 224




®

TG

AUTORIZOVANA OSOBA ¢&. 224
Institut pro testovani a certifikaci, a. s., Zlin, Ceska republika

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
C. STO — AO 224 -237/2010/e

vydané v souladu § 2 a § 3 Nafizeni vlady Ceské republiky ¢. 163/2002 Sh.,
ve znéni Nafizeni vlady CR ¢. 312/2005 Sb. ,

vymezuje technické vlastnosti vyrobku

Primalex Plus Bily, Primalex Plastik, Primalex Bonus, Dim barev Expert,
Primalex Projekt, Dim barev Master, Primalex Mykostop, Primalex Polar Bily,
Primalex Plus Baze (L), Balakryl Latex Hobby, Primalex Plus Barevny,
Primalex Inspiro Barevny, Primalex Inspiro Baze (L,D,Z,Z2), Primalex Textura
(Bila, Baze L)

vnitini otéruvzdorné natérové hmoty s disperzi

uvadéného na trh spole¢nosti

PPG Deco Czech a.s.,

Brasy 223, CZ-338 24 Biasy, Ceska republika
IC: 26052555
DIC: CZ26052555

z mista vyroby

PPG Deco Czech a.s.,

Bfasy 223, CZ-338 24 Brasy, Ceska republika

ve vztahu k zakladnim pozadavkim na stavby a uréenym tiloham vyrobku ve stavhé.

Pocet stran: ¥4
Misto a datum vydani: Zlin, 6.4.2010 _ ck
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Platnost osvédcéeni do:

RNDr. Radomir Cevelik

pfedstavitel autorizované osoby
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1. Uvod

Toto stavebni technické osvédceni (dale jen ,STO") bylo vydano autorizovanou
osobou AO 224 na zakladé zadosti vyrobce o soucinnost pfi posouzeni shody jeho
stavebniho vyrobku podle Nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdé&jSich
predpisti (dale jen ,NV 163") vzhledem k neexistenci uréenych norem nebo
technickych predpisi konkretizujicich z hlediska ur€eného pouziti vyrobku ve stavhé
zakladni pozadavky, které se na tento vyrobek vztahuji. Vymezuje technické
vlastnosti vyrobku, jejich trovné a postupy jejich zjiStovani ve vztahu k zakladnim
pozadavkiim uvedenym v piiloze €. 1 NV 163 a uréuje rozsah pouZiti vyrobku ve
stavhé.

2. ldentifikace autorizované osoby

Toto stavebni technické osvédéeni vydava Autorizovana osoba AO 224 Institut pro
testovani a certifikaci, a.s., Zlin. Autorizace pro tento typ stavebnich vyrobkd byla AO
224 udélena Rozhodnutim UNMZ &. 2/2014 ze dne 10.3.2014. Identifikacni data AO

224 jsou nasleduijici:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Trida Tomase Bali 299,

763 02 Zlin

Ceské republika

IC: 47910381

DIC: CZ47910381

telefon 577 601 612, fax 577 104 855, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace Zzadatele a vyrobce

3.1. Identifikace zadatele

Zadost o souginnost pii posouzeni shody podala spoleénost PPG Deco Czech a.s.
Identifikaéni data Zadatele jsou nasledujici:

PPG Deco Czech a.s.,

Brasy 223,

CZ-338 24 Brasy

Ceska republika

IC: 26052555

DIC: CZ26052555

telefon 371 791 081, fax 371 791 266, e- mail primalex@jprimalex.cz

3.2. ldentifikace vyrobce

Adresa vyrobce:

PPG Deco Czech a.s.,
Brasy 223, CZ-338 24 Brasy
Ceska republika

4. ldentifikace vyrobku a vymeze |jeho pouziti ve stavbé

4.1. ldentifikace a DODIS Wrobku ",

Primalex Plus Bily, Prlmalex Plastlk analex Bonus, Dim barev Expert, Primalex
Projekt, Dim barev Master Prlmalex Mykostop, Primalex Polar Bily, Primalex Plus

Bez pisenmiého souhlasu predsiavitele 4O 224 nesimi byt ot stavebni techiiché osvédcend reprodukovano jinak nez celé
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Baze (L), Balakryl Latex Hobby, Primalex Plus Barevny, Primalex Inspiro Barevny,
Primalex Inspiro Baze (L,D,Z,Z2), Primalex Textura (Bila, Baze L) jsou vodné
suspenze na bazi organické disperze a karboxymethylceluldzy.

4.2. Znadeni na vyrobku

Vyrobky jsou oznacovany na spotfebitelském obalu - jsou uvedeny Udaje zahrnujici
Uplny nazev vyrobku, obchodni jméno Zadatele.

4.3. \l'ymezeni zplisobu pouZiti vyrobku ve stavbé

Primalex Plus Bily, Primalex Plastik, Primalex Bonus, Dim barev Expert, Primalex
Projekt, Dam barev Master, Primalex Mykostop, Primalex Polar Bily, Primalex Plus
Baze (L), Balakryl Latex Hobby, Primalex Plus Barevny, Primalex Inspiro Barevny,
Primalex Inspiro Baze (L,D,Z,Z2), jsou maliiské natérové hmoty ur¢ené k malovani
omitek stén a stropl mistnosti a sadrokartonovych pfic¢ek ve vnitinich prostorech se
zvySenymi pozadavky na vzhled a uZitné vlastnosti natéru.

Primalex Mykostop je natérova hmota uréena k malovani v mistnostech ve kterych se
vyskytuji plisné. Je vhodna i do vihkych prostor jako prevence plisni.

Primalex Textura (Bila, Baze L) je natérovda hmota pro pouziti v interiéru
s hrubozrnnym plnivem vytvarejicim texturu.

Tyto natérové hmoty jsou obarvitelné tekutymi tbnovacimi barvami Primalex.

Nové stény, slabsi vrstvy starych natéri a velmi savé podklady se penetruji
Primalexem Univerzalni penetraci nebo Primalexem Hloubkovou penetraci nebo
Primalexem Fungicidni penetraci nebo penetraénim prostfedkem Dim barev Unipen

podle navodu k pouziti.
4.4. Omezeni pouziti vyrobku
Tyto vyrobky jsou uréeny pro vnitini pouZiti.

5. Podklady predlozené vyrobcem

Zadatel predloZil spolu se Zadosti nasledujici dokumenty:
— Technické a bezpednostni listy
— Zprava o zkousce ¢. 100100208-1 ze dne 22.3.2010, vydal TZUS Praha s.p.
0Z ZULP Ceské Budgjovice
— Informace PPG Deco Czech a.s. o zménach vyrobk(i ze dne 10.4.2012
— Cestné prohlaseni PPG Deco Czech a.s. ze dne 18.12.2013

6. Pouzité technické predpisy, normy, prameny védeckych a
technickych poznatku, tdaje o poznatcich z praxe

Ke zpracovani a vydani STO byly pouZity nasledujici dokumenty:

- CSN 73 2577 Zkouska prldrznostl povréhd\gég,u avy stavebnich konstrukci
k podkladu A

— CSN EN ISO 7783 Natérové hmoty Stanovenl ;;ustnostl pro vodni paru -
Miskova metoda \ |

— CSN 67 3095-1 Natérové hmoty. Odblnost i:ﬁrotl \9‘(e15|m vlivim. Mikrobialni
odolnost dispersnich hmot. Obecne zasady zkouéek/

— CSN 67 3095-3 Natérové hmoty. Odolnost profi vnéj§im vlivim. Mikrobialni
odolnost dispersnich hmot. Zkouska plisnémi Lb

Bez pisenniého soudilesie predstavitele A0 224 nesmi DVt toro stavebnd techinické osvedéent reprodukovdno pinak nez celd
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— CSN 67 3095-5 Natérové hmoty. Odolnost proti vnéj§im vlivim. Mikrobialni
odolnost aplikovanych dispersnich hmot. Zkouska plisnémi Ld

—~ CSN EN 15457 Natérové hmoty - Laboratorni metody zkouSeni ug&innosti
ochrannych povlaktl proti plsobeni hub a plisni

— CSN EN ISO 16000-9 Vnitini ovzdusi - Cast 9: Stanoveni emisi t&kavych
organickych latek ze stavebnich materialli a nabytku - Metoda zku$ebni komory

—~ CSN EN ISO 16000-11 Vnitini ovzdusi - Cast 11: Stanoveni emisi tékavych
organickych latek ze stavebnich materialil a nabytku - Odbér, uchovavani a
Uprava vzork(

— Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisi

— Vyhlaska €. 6/2003 Sbh. kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti

nekterych staveb

- Zakon ¢&. 350/2011 o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakontl (chemicky zakon)

— Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

— Zakon &. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich piedpisl

7. Zatiidéni vyrobku a postupy posuzovani shody dle NV 163
7.1. Zatiidéni vyrobku dle NV 163 ve znéni NV 312

Jsou to stanovené stavebni vyrobky. V rdmci pfilohy 2 NV 163 spadaiji do skupiny &.
5.14.

7.2. Piedepsané postupy posuzovani shody

Pro vyrobky skupiny 5, podskupiny 14 stanovi pfiloha 2 NV 163 postup posuzovani
shody podle § 5 (certifikace).

7.3. Aplikované technické navody.

Pro danou skupinu vyrobk byl vramci koordinaénich aktivit UNMZ zpracovan
Technicky navod 05_14_01, ktery se stal vychodiskem pro vymezeni rozsahu
sledovanych vlastnosti a metod pro jejich zjidtovani.

7.4. Odchylky od technického navodu

Technicky navod jmenovany v &1.7.3. tohoto STO byl pfi jeho tvorbé pro dany typ
vyrobku aplikovan. S ohledem na deklaraci pouziti vyrobku byla deklarovana
piidrznost k podkladu, prostup vodnich par, zdravotni a hygienickd nezavadnost a
odolnost proti plisnim (pro Primalex Mykostop). Nenr deklarovan pfimy styk s pitnou
vodou a potravinami.

8. Vymezeni technickych vlastnostl,ye\(ztahﬁl%z kladnim
pozadavklim a zpuisoby jejich Zjlsteﬂl.

8.1. Zakladni poZzadavky a vymezeni techmckvch vlastngosn

Vymezeni technickych viastnosti sledovanych ve vztahu akladnim pozadavk(m je
v souladu s &lanky 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedéno ve druhém sloupci nasleduijici

tabulky ¢.1 :

[ [

Bz pischimélio souliasu piedstavitele 10 224 nesii byt tofo stavebid techiniché osvédceni reproduhovano piniah ne? celd.
/ ! 4 / /
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Tabulka ¢. 1: Vymezeni technickych viastnosti a uréeni zkusebnich postupu

€. | Nazev technické Zkusebni postup | Pfedmét zkousky: Pocet PoZadovana
vlastnosti: vzorki | hodnota:
Cc D
1 Pfidrznost k podkladu CSN 73 2577 vzorek vyrobku 1 1 min. 0,25 MPa
(D)
2 | Prostup vodnich par CSN EN ISO 7783 | vzorek vyrobku 1 1 max. 0,07 m
Ekvivalentni difazni tloustka (D)
3 | Zdravotni a hygienicka CSN EN ISO vzorek vyrobku 1 1 | nezavadnost
nezavadnost 16000-9
Hygienické
piredpisy
4 | Odolnost proti plisnim & CSN EN 15457 vzorek vyrobku 1 1 fungicidni G&inek
stupenn 0 (D)

Pozn. : (D) deklarovano Zadatelem
¢ deklarovano pro Primalex Mykostop
Stupen 0 = Zzadny rust plisni na povrchu vzorku

8.2. Vymezeni zplsobu posouzeni technickych vlastnosti
V uvedené tabulce je uveden rovnéz seznam normativnich piedpisi pouzitych pro
vymezeni zplsobu posouzeni jednotlivych sledovanych technickych vlastnosti a

nezbytny pocet vzork( pro certifikaci (C) a dohled nad systémem fizeni vyroby a
kontrolu dodrZeni stanovenych pozadavkl u vyrobkl (D).

8.3. PoZzadované Urovné technickych vlastnosti

Pro uréena pouziti vyrobku ve stavbé, ktera jsou popsana v ¢lancich 4.3. a 4.4,
tohoto STO, byly pro jednotlivé vlastnosti stanoveny pozZadované hodnoty
v poslednim sloupci uvedené tabulky.

8.4. Dalsi technické predpisy, které se na dany vyrobek vztahuji

Na spotiebitelské, skupinové a piepravni obaly vyrobku se vztahuji pozZadavky
zakona ¢. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjSich piedpis.

Na vyrobek se dale vztahuje Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.
1907/2006 ve znéni pozdé&jSich predpisii (REACH), zejména pfiloha XVII, kterou se
stanovi seznamy nebezpeénych chemickych Jafg—zk afheﬁezpecnych chemlckych
prlpravku,jejlchz uvadéni na trh je zakazano, nebgjejlch? uVad ni na trh, do obé&hu
nebo pouzivani je omezeno. Vyrobce smi apllkovat pd ze takova aditiva
(stabilizatory, retardéry hofeni, pigmenty, apo ) jejléhz uZiti fieni Nafizenim REACH
omezeno. Y
i /\\" /

9. Upfresnujici pozadavky na posuzovéni\‘systemu Fizeni vyroby

_.,

Pozadavky na systém fizeni vyroby jsou uvedeny v pfiloze €. 3 NV 163 ve znéni NV
312 a jsou pro vyrobce vybranych stavebnich vyrobkl zavazné.

Bez piscamého soulilasu predstavitele A0 224 nesmi vt toto stavebni weclinché osvedceni reprodulovdiio piiak nez celé
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STO-

9.1. Povinnosti vyrobce ve vztahu k systému fizeni vyroby

Vyrobce je povinen zajistit takovy systém fizeni vyroby (dale jen ,SRV"), aby veskeré
vyrobky, které uvadi na trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména splfiovaly
zakladni pozadavky. Minimalni rozsah pozadavk( na zajisténi SRV vyrobcem je

uveden v nasledujici tabulce ¢. 2:

Tabulka ¢&. 2: Minimalni rozsah poZadavk( na zajisténi SRV vyrobcem

P9r. Oblast systému jakosti Upfesiujici pozadavky
1 | Zodpovédnost za vyrobu Vyrobce ma jmenovité uréeny pracovniky zodpovédné za nakup surovin,
materiali a vyrobk( ovlivilujicich jakost vyrobku, za fizeni vyrobniho
procesu, za kontrolu a zkou$eni, za kontrolni, méfici a zkusebni zafizeni,
za uvolnéni vyrobku pro expedici.

2 | Zodpovédnost za celkové | Je ur€en Elen vedeni odpovédny za celkové fizeni jakosti vyrobki véetng
fizeni jakosti pfezkoumavani a odpovédnosti za ndpravna a preventivni opatieni

3 | Technologicky postup Vyrobce ma zpracovan technologicky postup vyroby v dostateéné
vyroby podrobném rozsahu. Aktudini technologické nebo vyrobni predpisy jsou

k dispozici na pfisluSnych pracovnich mistech

4 | Technické specifikace Vyrobce ma pro vyrobek stanoveny technické specifikace, podrobny popis
technickych vlastnosti vyrobku a ma vymezen zplisob jeho pouziti ve
stavbé

5 | Vedeni zaznami Vyrobce vede zaznamy o vlastnostech vstupnich surovin, materiali a

vyrobkil, o vyrob&, o vyrobnich a kontrolnich zkouskach, o ovéfovani a
kalibraci méfidel a zaznamy o stiznostech na kvalitu vyrobku. Zaznamy
jsou identifikovatelné a &itelné a jsou bezpe&né archivovany.

6 | Vyrobni a manipulacni Vyrobce dba o spravny stav potfebného vyrobniho zafizeni.
zarizeni

7 | Kontrola a zkouSeni Vyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zkudebni &innosti (vstupni,

mezioperacni, vystupni). Kontroly a zkousky provadi v souladu s timto
planem. Aktualni kontrolni a =zkuSebni postupy jsou k dispozici na
prislusnych mistech. Vyrobce vede a uchovava zaznamy o zkouskach a
kontrolach.

8 | Méridla pouzivana Vyrobce ma k zajiSt&ni procesu vyroby, kontroly a zkouSeni stanovena
k zajisténi procesu vyroby, |vhodna méfidla, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Vyrobce
kontroly a zkou$eni fadné vede a uchovava zaznamy o ovéfovani a kalibraci méfidel ve smyslu

zakona o metrologii.

9 | Baleni a znaceni vyrobkll | Vyrobce ma zajistén proces baleni a znageni vyrobk{l v rozsahu nezbytném

pro zaji§téni shody se specifikovanymi poZadavky

10 | Skladovaci prostory Vyrobce disponuje potiebnymi prostorami pro skladovani vstupnich

surovin, materialil a vyrobk(i a pro skladovani a expedici hotovych vyrobki

11 | Pokyny pro pouZiti vyrobku | Vyrobce mé zpracovany navod pro pouziti a udrzbu vyrobku v ¢eském

jazyce

12 | Zajidténi zakladnich Vyrobce zajiStuje zakladni preventivni opatieni (napf. vycvik pracovniki
preventivnich opatieni pro funkce ovliviiujici jakost vyrobkl, vyuZivani zaznami o jakosti a o

stiznostech zakaznikh)

9.2. Zodpovédnost za dohled nad systémem fizeni vyroby

9.2.1. Postup podle § 5 NV 163 — Certifikace )

Vyhradni zodpovédnost za implementaci, do,kurﬁe_rif
vyrobce, v pfipadé distribuce stavebnich vy
vyrobkl zodpovédny distributor.

= b w4
Vyrobce provadi vlastnimi prostiedky nebo zléji;.g'-tj, u'\a,krep}itdvan 5 zkuSebni laboratofe

3 Jr:\r\‘\ s v > .
kumentovani a provozovani SRV ma
yrobkl je ,\“z’éig-k%trolu distribuovanych
!E’H; ’ i‘n \ E:]- N

AN

v ramci vystupni kontroly provedeni zkousek E\IESpoﬁ'y‘\qésledkﬁicim rozsahu:

a) Obsah tékavych latek

o

pfi-pInéni’do-oballl

Bez piscinnélio souhlasu predstavitele 10O 224 nesii by toto stavebii techitiché osvédeeni reprodubovano jinak ne? celé.




STO - AO 224 — 237/2010/e
strana7z 7

b) Kryva tloustka pfi pInéni do oball
c) Mikrobialni znecisténi pfi pinéni do oball
d) Objemova hmotnost (hustota) pfi pInéni do oballi
e) pH pii pInéni do oballl
f) Odolnost proti otéru za sucha pii plnéni do oball
g) Bélost BaSO4 pii plnéni do oball
h) Zbytek na sité 0,09 mm z kazdého michaciho zafizeni a pfi

plnéni do oballl

i) Kontrola barevné tolerance z kazdého michaciho zafizeni a pfi
plnéni do oballi (u obarvenych NH)

j) Kontrola nastaveni faktoru a z kazdého michaciho zafizeni
stanoveni barevné sily (u v8ech bazi ur¢enych k tonovani)

Vzorky odebira vyrobce nahodné na vystupu z technologické linky.

Distributor ma s dodavatelem uzavien smluvni vztah, zaruéujici pouze dodavky
vyrobk( splfiujicich pozadavky podle tabulky ¢. 1 tohoto STO.

Autorizovana osoba v ramci své spolutiasti na procesu posuzovani shody provadi
pravidelny dohled nad fadnym fungovanim SRV nebo nad fadnym fungovanim
kontroly vyrobk(l u Zadatele a kontrolu dodrZeni stanovenych poZadavki( u vyrobku
jedenkrat za 12 mésici. Platnost certifikatu a moznost distribuovat vyrobky nadale na
trh je podminéna kladnymi vysledky kontrolnich ¢&innosti uvedenych ve zpravé
predané vyrobci nebo zadateli.

Rozsah dohledu nad fungovanim systému fizeni vyroby voli autorizovana osoba tak,
aby béhem tfi let doslo k provéfeni v8ech prvki SRV uvedenych v kapitolach 9.1. a

9.2.

Béhem dohledu provadéného v ramci postupu posouzeni shody podle § 5 odebira
pracovnik autorizované osoby u vyrobce nebo Zadatele vzorky v poétu uvedeném ve
sloupci ,D“ tabulky =z kapitoly 8.1. za uCelem kontroly dodrZzeni stanovenych
pozadavk(li zkouSkami provedenymi laboratofi autorizované osoby alespor
v nasledujicim rozsahu:

PfidrZznost k podkladu

Prostup vodnich par

Zdravotni a hygienicka nezavadnost .
Odolnost proti plisnim (pro Primalex Mykostop) s/ Og

10. Ovéiovaci zkousky 8E ¢

10.1. Ovérovaci zkousky provedené AQ 224 ':

Pro vymezeni technickych vlastnosti vyrobku \a pro Wdénl TO nebylo nutné
provadét ovérovaci zkousky. 1 TRt

Zpracoval:  Ing. FrantiSek Pavelka

Bez piseniidho soulibasie predstavitele 10 224 nesimi et toto stavebni technické osvedcend reproduhovdno jiiak nes celé







