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Chicago Metallic™ T24 Click 2890
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Chicago Metallic™ T24 Click 2890

- 24 mm rastr s univerzalnim hlavnim profilem a pfi¢nymi profily s drazkovym koncem
- PIna vyska 38 mm pro lepsi nosnost a kompatibilitu s pfislusenstvim
- Pouziva se k vytvoreni skrytych, ¢asteéné skrytych a viditelnych feseni stropd

- Hlasité cvaknuti klipu pro rychlou a presnou instalaci
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Sortiment
Mnozstvi | Mnozstvi
Mnozstvi | Mnozstvi | Mnozstvi na na
Skupina Vyska | Délka v baleni: | v baleni: | v baleni: | paleté: paleté:
produktu Nazev dilu (mm) (mm) Barvy ks b.m. kg krabice kg
Hlavni profil
T24 MR o U , ) . Color-All, 04,
CL&HK e Hlavni profil T24 Click / Hook 38 3600 88, 11, 001, 901 15 54 19,5 70 1363
Pfi¢ny profil
T24 CT :ﬂ;‘% Color-All, 04,
cLICK .- 38 300 88, 11, 001, 901 150 45 131 70 916
T24 CT :ﬁ:ﬁ Color-All, 04,
CLICK - 38 600 88, 11, 001, 901 45 27 8,2 70 574
T24 CT W Color-All, 04,
CLICK - 38 900 88, 11, 001, 901 50 45 13,1 72 915
- Pticny profil T24 Click
T24.CT :ﬂ—- Color-All, 04,
CLICK - 38 1200 88,11, 001, 901 45 54 15,7 72 1131
T24CT — Color-All, 04,
CLICK B s 38 1500 88, 11, 001, 901 50 75 26,4 36 952
T24 CT “__'_‘_,.-—-—-"“' Color-All, 04,
CLICK ,___7__,_,,,.,‘-*-—”". 38 1800 88, 11, 001, 901 25 45 16,2 60 972
Moznosti sténovych thli
, . Color-All, 04,
L24x24 Obvodovy profil 24/24 3050 24 3050 88 11 901 20 61 13 60 782
124x24 Obvodovy péoﬂ‘;' 24/243050 | 5y 3050 001 20 61 13 60 782
L . Color-All, 04,
W10x15 M Stinovy profil 15x15x10x15 mm 15 3050 88, 11, 001, 901 30 91,5 19,9 60 1191
Pfislugenstvi
FH T24

HOOK Zavésové klipy 36,3 100 0,8

Sténova podlozka pruzinova
FIXT

DLC i Dvoudroviiova spona 100 3,9

] Uchyt pro pfimou montaz profil
SH 50 . T Chicago Metallic™ H50 + 50 100 2,5
upeviujici hiebik

WSF 100 0,6

Smontovany rychly zavés s 2

»
QH HH 200 haky

100 4,2 72

Pro plny rozsah sténovych dhelniki a pfislusenstvi kontaktujte spolecnost Rockfon®.



Skupina

Vzdalenost montaznich otvorti (mm)

produktu Nazev dilu Sloty
T24 MR CL&HK Hlavni profil T24 Click / Hook 38 3600 36 l = 1 ]
50/100/ 34 x 100/ 50
T24 CT CLICK 38 300 0 J J
300
Cf il
°x°
T24 CT CLICK 38 600 1 I
300/ 300
il
T24 CT CLICK 38 900 0 I |
Pfi¢ny profil T24 Click = 900 -
°x° °1° °r°
T24 CT CLICK 38 | 1200 3 | I [ I |
300/300 /300 /300
C
T24 CT CLICK 38 1500 0
1500
Cf it J
ST T °3°
T24 CT CLICK 38 1800 5 | | |
300/300/3x300/300
Speciélni délky a vzory montaznich otvord jsou k dispozici jen na vyzadani.
Vlastnosti
Z===| PFipustné zatiZzeni
@ konstrukce
Kg/m?
Rozmisténi Maximalni ohnuti
montaznich otvoru
a otvor na montaz Modulové rozméry
2avést (mm) (mm) 2,5mm 4,0 mm
1200 600 x 600 9,9 16,5
1200 1200 x 600 10,9 17,9
1200 1800 x 600 3.3 57
6 | Odolnost proti vlhkosti a korozi Prostfedi

Al

® Reakce na ohen

o
20 5

PIné recyklovatelny

179



Vlastnosti konstrukci a prislusenstvi
Chicago Metallic™

® Reakce na oheii @59 PoZarni odolnost Barvy
O

Trida reakce na oher je ur¢ovana Sortiment ocelovych konstrukei Konstrukce Chicago Metallic jsou

v souladu s normou EN 13501-1. Chicago Metallic je testovén dostupné v riznych barevnych

Ocelové konstrukce a pfislusenstvi v kombinaci s riznymi panely provedenich zaloZenych na systémech

Chicago Metallic jsou nehoflavé. Rockfon a klasifikovan v souladu s RAL a NCS v souladu s normami ISO
evropskou normou EN 13501-2 a/ 7724-2 a 1SO 7724-3. Skute¢né barvy se
nebo vnitrostatnimi normami. mohou nepatrné lisit od vzord RAL a NCS.

K dispozici je zavésna konstrukce Chicago
Metallic v riiznych povrchovych Gpravéch

_0‘30_ Odolnost proti korozi Nosnost od matného provedeni az k vysokému
Vyrobky Chicago Metallic, které — Nosnost konstrukci (maximalni Iev§k'uH|s zgim'arim,<5' 15ha 59 J,Edm)t?k
jsou vyrabény zarovym zinkovanim zatizeni kg/m? nezpusobujici E\rlé?en: od' uha;enn? ggxrﬁocé\;j;irz:anjae
Sendzimirovou metodou, prekroceni povoleného priihybu oDis baﬁev a ieiich rfj.mérné hJodnot
odpovidaji tfiddm odolnosti proti jednotlivych &asti) je testovana Eo%nota |eskd sJe mgﬁ v souladu s ENy.
korozi dle normy vyrobk( EN 13964 v souladu s normou EN 13964, 13523 &ast 2
(A, B, C, D). Standardni konstrukce Celkova hodnota prihybu ’
tfidy B jsou chranény vrstvou zinku konstrukce uvedena v informacnich
100 g/m2 nanesenou rovhomeérné listech vyrobkl neprekracuje
na obou stranach. Konstrukce a maximalni dovoleny priihyb
prislusenstvi se zvySenou odolnosti v souladu s tfidou 1 zminéné % Cisténi
Brgtl kor02|v(ECR) tridy C hebo normy. SReméIr'n konfigurace Viechny konstrukce Chicago

jsou opatfeny vrstvou zinku, predpokladajici odchylky od Metallic lze &istit vodou
prislusné 100 g/m? a 275 g/m?, standardnich velikosti moduld ) M rodk
nanesenou rovnomérné na obou uvedenych v informacénich listech a Jem”Yr CIZtICIm p:l'ostre em
stranach, pficemz jsou navic na vyrobkl musi vypocitat technicky pomoct bouh )éalr(ne aminove
kazdé strané chranény dodatecnym servis Rockfon. peny nebo hadriku

v ) 0 z mikrovlakna.
povlakem o tloustce 20 mikrond.

Legenda barev

Dostupnost barev jednotlivych komponentu naleznete v tabulce uvedené nize.

White 001 White 901 White 01 Matt White 11 | ukasatol blosti Lo L 93

RAL 9003 RAL 9010 White 916 RAL 9003 Jednotka lesku: 2 pfi
Ghlu 60°, jako? i 85°

Alugrey 04 Galvanised 00 Matt Black 88

3 Jednotka lesku: 4,5 pfi dhlu
RAL 9006 Galvanised 69 RAL 9004 P

High Gloss
fushed Alu 534 Chrome 14

Alugrey
White 001 / Black 08 / White 001 / 04/
White 001 Black 08 Black 08 Black 08
(8WW) (8BB) (8WB) (8GB)

RAL 9003 / RAL 9005 / RAL 9003 / RAL 9006 /
RAL 9003 RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005




Rockfon Color-all®

Mustard - 51
NCS S 2050-Y10R

Scarlet - 71
NCS S 6030-Y80R

Seaweed - 34
NCS S 8005-G20Y

Space - 49

NCS S 7020-B

Earth - 25
NCS S 5010-Y50R

Ebony - 28
NCS S 8505-Y80R

Iron - 18
NCS S 7502-B

Charcoal - 09
NCS S 8500-N

Coral - 76
NCS § 3040-Y90R

Eucalyptus - 32
NCS S 6020-B90G

Storm - 48
NCS S 6020-R90B

Clay - 26

NCS S 5005-G80Y

Cork - 24

NCS S 4010-Y30R

Concrete - 06
NCS S 6000-N

Anthracite - 08
NCS § 7010-R90B

Stucco - 20
NCS S 1505-Y30R

Sage - 31
NCS S 3010-G10Y

Azure - 47
NCS S 3020-B

Linen - 22
NCS S 4005-Y50R

Hemp - 23
NCS S 3005-Y20R

Mastic - 17
NCS S 4000-N

Gravel - 03
NCS S 3502-B

Petal - 74
NCS $ 1005-Y60R

Mint - 12
NCS S 1005-G10Y

Zinc - 05
NCS S 4005-R508

Plaster - 02
NCS S 2005-R80B

Kédy NCS odpovidaji nejvice barevné shodé. Skuteéné barva Rockfon Color-all®
zavésné konstrukce se mize mirné lisit od vzorkd barev na papiru, a to diky materidlu
povrchu. Na vyzadani jsou k dispozici vzorky barevnych povrcha.

Stone - 01
NCS S 2000-N

Moon - 10
NCS S 1005-R80B



Rockfon® je registrovana ochranna
znamka skupiny ROCKWOOL.

[in| linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.com/Rockfon

B youtube.com/RockfonOfficial

3 facebook.com/RockfonOfficial
instagram.com/Rockfon_Official

Sounds Beautiful
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Rockfon
ROCKWOOL, a. s.
Cihelni 769

735 31 Bohumin 3
Ceska republika

Tel. (+420) 702 200 892
Tel. (+420) 602 686 776

Rockfon
oc on www.rockfon.cz

info@rockfon.cz





