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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢islo: 03/13

vydané podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. biezna
2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkfi na trh a
kterym se zrusuje smérnice Rady 89/106/EHS

1) Jedine¢ny identifikacni kéd typu vyrobku: EKOBAN FORTE

2) Typ, série nebo sériové ¢&islo nebo jakykoli jiny prvek umoziiujici identifikaci stavebnich
vyrobki podle ¢l. 11 odst. 4: datum vyroby (&islo $arZe) uvedeno na obalu vyrobku

3) Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobece: Disperzni vodou
feditelna natérova hmota pro povrchovou upravu na ochranu betonu se stfedni
mechanickou zatézi v budovach a inzenyrskych konstrukeich s pouZitim — ochrana proti
vniku latek, regulace vlhkosti, fyzikalni odolnost, zvy$eni odporu.

Dal$i pouziti: natéry savych materialii se sttedni mechanickou z4tézi

4) Jméno, firma nebo registrovanad obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle €l. 11
odst. 5: Detecha, chemické vyrobni druzstvo
Husovo namésti 1208
549 01 Nové Mésto nad Metuji
Cesk4 republika

5) Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plnd moc se vztahuje
na ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2: Nevztahuje se

6) Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki, jak je
uvedeno v piiloze V: systém 2+

7) V piipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovand norma: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p., Praha, Ceska
republika, Notifikovand osoba &. 1020
provedl certifikaci fizeni vyroby podle systému 2+ a vydal Certifikat systému fizeni
vyroby ¢&. 1020-CPD-010028317 dne 29.07.2011 (v souladu se smérnici Rady ¢.
89/106/EHS)

8) V ptipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo
vydano evropské technické posouzeni: Nevztahuje se
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9) Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana

technicka specifikace

Propustnost COz sp>50m

Propustnost pro vodni paru | tiida l: sp<5m

Rychlost’prf)r.nkam vody w < 0.1 kg/m2 0

v kapalné fazi

Odtrhova zkougka >2 N/mm?*

0, 0, ]
Odolnost kapalindm 10% NaOH, 25 % H,SO4, motor. olej,

motor. nafta, benzin, chladici kapalina

Odolnost proti ideru

tiida[: > 4 Nm

Odolnost v odéru

<1500 mg

Zdravotni nezavadnost

neni nebezpe&nou chem. smési viz
bezpecnostni list

trhlin

Linearni smrsténi NPD
Pevnost v tlaku NPD
Soumvmtel 'teplotm NPD
roztaznosti

Pf'llnfiwost miizkovou NPD
zkouskou

Tepelna slucitelnost NPD
9doln0st vidi teplotnimu | \ppy
Soku

Schopnost pfemostovani | \ipp

Reakce na ohen

Ttida F — nezkousi se

betonem

Protismykové vlastnosti NPD
Umeélé starnuti NPD
Antistatické chovani NPD
Soudrznost s mokrym NPD

EN 1504-2: 2004

Pokud byla pouzita podle ¢lanku 37 nebo 38 specifickd technick4 dokumentace, poZadavky,
které vyrobek spliiuje: Nevztahuje se

10) Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.
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Toto prohlageni o vlastnostech se vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Bozena Vobomikova
predseda piedstavenstva

: o

V Novém Mésté nad Metuji dne 1.4.2016 chenﬁE‘%ﬁSE} 8 i
) N Husovo namésti 1208

Aktualizace €. | 519 01 Nové Mesto 1, Met.

[ 00029785 DIC: CZ00029785
17

Seznam piiloh

Priloha &. 1  ES Certifikat systému fizeni vyroby ¢. 1020-CPD-010028317
Pfiloha €. 2  Bezpecnostni list

Priloha ¢.3  Vzor znacky shody
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Priloha €. 1 k Prohlaseni o vlastnostech & 03/13

7n & TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.\

| _
m te for Construction Prague

Ce iolitin

w ’ P 7’

ES CERTIFIKATSYSTEMU RIZENI VYROBY

¢. 1020 - CPD - 010028317

V souladu se smémici Rady B9/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbliZovani zakon(i a dalSich pravnich
a sprévnich predpisl clenskych statl tykajicich se stavebnich vyrobki {(smémice o stavebnich vyrobcich nebo
CPD), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, se potvrzuje, Ze stavebni vyrobek:

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci

Natér (C) — ochrana proti vnikani (1.3), regulace vihkosti (2.2), fyzikalni odolnost (5.1), zvy$eni
odporu (8.2)

které uved| na trh:

Detecha, chemické vyrobni druzstvo
Husovo nam. 1208, 594 01 Nové Mésto nad Metuji
iC: 00029758

a byly vyrobeny ve vyrobné:

Detecha, chemické vyrobni druzstvo
549 22 Tis u Nového Hradku

jsou u vyrobce podrobovany pogalednim zkouskam typu vyrobku a fizeni vyroby a daldim
zkouskam vzorkl odebranym v misté vyroby podle predepsaného zkuSebniho planu a Ze
notifikovana osoba ¢islo

1020 - Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s.p.

provedia pogatecni inspekci v misté vyroby a systému fizeni vyroby a vykonava prubézny dohled,
posuzovani a schvalovani systému fizeni vyroby.

Tento certifikat prokazuje, Zze byla uplatnéna viechna ustanoveni tykajici se posuzovani syslému
fizeni vyroby popsaného v pfiloze ZA normy

EN 1504-2:2004

Tenlo certifikét byl poprvé vydan 29. ¢ervence 2011 a zistavé v platnosti, pokud se podminky
stanovené v harmonizované normé, na niz byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté
vyroby Ci system fizeni vyroby vyrazné nezméni

: i /
. {s z . / ; G
Razitko nalifikované osoby 1020 RS S / ) VLA /

Praha, 29. cervence 2011 ol B Irig. Iveta Jiroutova
| zastupcé vedougiho notifikované csoby
s

\ J
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Detecha, chemické vyrabni druzstvo
549 22 Tis u Nového Hradku

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy belonovych konstrukci

Cast 2. Systémy cchrany povrchu

Seznam obchodnich nazvi vyrobk

pro zasadu 1 (Pl} — ochrana proti vnikani

1.3 natér (C) — Ekoban Forte a Ekoban Forle Plus
pro zasadu 2 (MC) - regulace vihkosti

2 2 natér (C) - Ekeban Forle a Ekoban Forle Plus
pro zasadu 5 (PR) - fyzikaini odolnost

5.1 natér (C) — Ekoban Forte a Ekoban Forte Plus
pro zasadu 8 (IR) - zvySeni odporu

8 2 natér (C) — Ekoban Forte a Ekoban Forte Plus

[y
Razitko notfikované oscby 1020 e =

Praha, 29 ¢ervence 2011 .~
N
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f— & TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBN{ PRAHA, s. )
Technical and Test Institute for Construction

Certdinain organ Nolbkovans o

Priloha certifikatu ¢. 1020 — CPD - 010028317

Prague
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Notified Be
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Ing. Iveta Jiroutova
zastupce vedouciho notifikované osoby
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Priloha €. 2 k ProhlaSeni o vlastnostech ¢&. 03/13

Bezpeénostni list

http://www.detecha.cz/dokumentace/bt/bt _ekobanforte.pdf
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Priloha €. 3 k Prohlaseni o vlastnostech ¢. 03/13

a)

12

Detecha, chemické vyrobni druzstvo
Husovo namésti 1208, 549 01 Nové Mésto nad Metuji
Ceska republika
EKOBAN FORTE

03/13

Propustnost COz: sp > 50 m

Propustnost pro vodni paru:
tfidal: sp<5m

Rychlost pronikani vody v kapainé fazi:
w < 0,1 kg/m2.hos

Odolnost kapalinam: 10% NaOH, 25 % H2S0a4, motor. olej,
motor. nafta, benzin, chladici kapalina

Odtrhova zkouska: >2 N/fmm?
Odolnost proti uderu: tfida |: 24 Nm
Odolnost v odéru: < 1 500 mg

Zdravotni nezavadnost; neni nebezpeénym chem. pfipravkem

EN 1504-2: 2004
1020

Povrchova uprava na ochranu betonu

— ochrana proti vniku latek, regulace vihkosti, fyzikalni
odolnost, zvy3eni odporu




