PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. HASOFT/006/CPR

1. Jedine¢ny identifikacni kéd typu vyrobku: VODOTES

Zamyslené-zamyslend pouZiti: Jednoslozkova sucha maltovéa smés s obsahem krystalizacni tésnici pfisady. Vyrovnani povrchu a
hydroizolaci vytesite naraz! Pro zlepSeni prilnavosti k podkladu se pouZivé vyrobek STAVLEP.

3. Vyrobce: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.0., Za nadrazim 1098, 588 13 Polna
4. Zplnomocnény zastupce: Nebyl ustaven

5. Systém/systémy POSV: Systém 3

6a. Harmonizovana norma: EN 14891:2013/AC

TSUS Bratislava n.o., ¢. 1301, Studend 3, 826 34 Bratislava, provedl pocatecni zkousky vyrobku a vydal potvrzeni o vykonani
zkouSky v ramci urceni typu vyrobku ¢. S04/13/0161/90/ST.

6b. Evropsky dokument pro posuzovani: viz bod ¢. 6a
Evropské technické posouzeni: viz bod €. 6a
Subjekt pro technické posuzovani: viz bod €. 6a
Oznameny subjekt/subjekty: viz bod ¢. 6a

7. Deklarovana vlastnost/vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Pridrznost k podkladu pocéatecni > 2,0 MPa

po kontaktu s vodou > 2,0 MPa

po starnuti v teple > 2,0 MPa

po rozmrazovacich cyklech > 2,0 MPa

po kontaktu s vapennou vodou > 2,0 MPa
Vodotésnost bez prisaku
Schopnost premosténi trhlin v béZnych podminkach neni stanoveno

8. Prislusna technick4 dokumentace a/nebo specifickd technicka dokumentace: viz Technicky list VODOTES

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydéava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:
Libor Kr¢él

V Polné dne 26. 7. 2017




