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1. Uvod

Toto stavebni technické osvédéeni (dale jen ,STO") bylo vydano autorizovanou osobou AO
224 na zakladé Z&dosti zadatele o posouzeni shody stavebniho vyrobku podle Nafizeni
vlady &. 163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016
Sb. (dale jen ,NV 163) vzhledem k neexistenci uréenych norem nebo technickych predpist
konkretizujicich z hlediska vymezeného pouziti vyrobku ve stavbé zakladni pozadavky, které
se na tento vyrobek vztahuji. Timto dokumentem Autorizovana osoba AO 224 vymezuje
technické vlastnosti vyrobku, jejich tirovné a postupy jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim
pozadavkum na stavby uvedenym v priloze & 1 NV 163 a vymezenému pouZziti vyrobku ve
stavbé. Je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

2. |dentifikace autorizované osoby

Toto stavebni technické osvédéeni vydava Autorizovana osoba AO 224 Institut pro testovani
a certifikaci, a.s., ZIin. Autorizace pro tento typ stavebnich vyrobkd byla AO 224 udélena
Rozhodnutim UNMZ &. 2/2014 z 10. 3. 2014. Identifikacni data AO 224 jsou nasleduijici:

Institut pro testovéani a certifikaci, a.s.

Tfida Tomé&$e Bati 299,

764 21 Zlin, Ceska republika

IC: 47910381

DIC: CZ47910381

telefon 577 601 612, e-mail itc@jtczlin.cz, www.itczlin.cz

3. Identifikace zadatele a vyrobce

3.1. Identifikace Zadatele

7adost o soudinnost pfi posouzeni shody podala spole¢nost Paramo a. s. Identifikaéni data
Zadatele:

PARAMO a. s.

Prerovska 560, 530 06 Pardubice

Ceska republika

it 48173355

DIC: CZ699000139

telefon 466 810 111, e-mail paramo@paramo.cz;, WWw.paraimao.cz

3.2. |dentifikace vyrobce

Vyrobcem posuzovaného vyrobku je zadatel.

4. Identifikace vyrobku a vymezeni jeho pouziti ve stavbé
4.1. Identifikace a popis vyrobku

ALT SA 12 je vodni suspenze z asfaltu
merem, v niz je jako pevny emulgator pouzit
ko'i nizkoteplotni odolnosti zaschlého filmu,
iMizkych teplotach.

)3

jemné miety bentonit. Vyznacuje s&
tj. odolnosti k slunecnimu Zaru a prug

4.2 \/ymezeni zpusobu pouziti VYK

Asfaltova suspenze bentonitova G SEALY A1 2 se pouziva:
v k provadéni bezeSvych hydroizola&nieh-p oviak(i na plochych a sklonitych stfechach;

v k provadéni lepicich a krycich natéra na riznych podkladech;
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v na udrzbu asfaltovych krytin zhotovenych z asfaltovych pasu;
v k t&snéni stiednich detaill v kombinaci s vyztuznou viozkou.
GUMOASFALT SA 12 se zpracovava za studena nanadenim Stetcem, stérkou,

pokryvaéskym kartaéem a stfikaci pistoli. Pfi nanaseni suspenze stfikaci pistoli je mozno
upravit konzistenci nafedénim vodou.

Zpracovava se pfi teploté nad +5 °C, ne za destivého pocasi. Po naneseni suspenze
zasycha na vzduchu za tvorby vodotésné izolagni vrstvy s velmi dobrou odolnosti proti
povétrnostnim vlivim. Pfi zasychani nesmi dojit ke styku s vodou.

4.3. Omezeni pouzitelnosti vyrobku

Viyrobce garantuje uzitné viastnosti vyrobku po dobu nejméné 1,5 roku (bubny) nebo 2 roky
(drobné obaly) od data vyroby — pfi dodrzeni predepsanych podminek skladovani.

4.4. Baleni a skladovani vyrobku

Baleni, znateni a skladovani se fidi ustanovenimi uvedenymi v zakoné o chemickych
latkach a chemickych smésich, v platném znéni.

Asfaltové suspenze bentonitové se skladuji v dobre uzavienych obalech pii teploté 5 °C az
30 °C na suchém mist&. Nesmi zmrznout. Pfed pouZitim je tfeba promichat.

5. Podklady pfedloZené vyrobcem nebo dovozcem

Zadatel predlozil spolu se Zadosti nasledujici dokumenty:

o TN 23-074 ,Asfaltové suspenze bentonitové GUMOASFALT SA 12, GUMOASFALT SA
23“, Paramo, a. s., Pardubice

6. Pouzité technické predpisy, normy, prameny védeckych a
technickych poznatkii, idaje o poznatcich z praxe

Ke zpracovani a vydani STO byly pouzity nasledujici dokumenty:
— TN 23-074, Paramo a. s., Pardubice

— CSN 73 2577

-~ CSNEN 1928

— CSNENISO 62

—~ CSNEN 1110

— CSNEN 1109

7. Zatiidéni vyrobku a postupy posuzovani shody dle NV 163

spadaji do skupiny € 5,
materiély, stiedni krytiny| &
hydroizolacni vrstvy, paroes
Hydroizolacni materialy pre

e piny 2 Hydroizolacni vrstvy, stfesni pojistné
A budgovach, stresni lité hydroizolacni sestavy a 4

Bez pisemného souhlasu predstaviteie AO 224 nesmi byt tolo stavebni lechnické osvédceni reprodukovéno jinak nez cele.



STO -~ AQ 224 — 708/2015/a
strana 4z 6

7.2. Pfedepsané postupy posuzovani shody

Pro vyrobky skupiny 5, podskupiny 2 a 4 stanovi pfiloha 2 NV 163 postup posuzovani shody
podle § 7. Podle § 10 NV 163 Ize na Zzadost vyrobce nebo dovozce tento postup nahradit
postupem podle § 5 (certifikace).

7.3. Aplikované technické navody

Pro dany vyrobek byly v ramci koordina¢nich aktivit UNMZ zpracovany technické navody €.
05.02.03 a_c_d a 05.04.03. Vymezeni poZadavku bylo provedeno s pouZitim téchto navodu,
se zpfesnénim na zakladé deklarace vyrobce — vy$e citovana TN 23-074.

8. Vymezeni technickych vlastnosti ve vztahu k zakladnim
pozadavkim a zpusoby jejich zjisténi

8.1. Zakladni pozadavky a vymezeni technickych viastnosti

Vymezeni technickych vlastnosti sledovanych ve vztahu k zakladnim pozadavkum je
v souladu s &ldnkem 7.3 tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci nasledujici tabulky:

€. | Nazev sledované viastnosti Zkusebni postup Pozadovana hodnota
1 | Pridrznost k podkladu CSN 73 2577 min. 0,25 MPa

2 | Vodotésnost (0,2 MPa, 24 h) CSN EN 1928, met. A nepropousti vodu

3 | Nasakavost CSN EN IS0 62 max. 15 %

4 | Stékavost, 100°C, 6 h, svisla poloha CSN EN 1110 max. 2 mm

5 | Ohyb natrnu o @ 30 mm, 4°C CSN EN 1109 bez narugeni povrchu

8.2. \\ymezeni zpusobu posouzeni technickych vliastnosti

V uvedené tabulce je uveden rovnéz seznam normativnich predpist pouZitych pro vymezeni
zpUsobu posouzeni jednotlivych sledovanych viastnosti.

8.3. Pozadované urovné technickych viastnosti

Pro uréena pouziti vyrobku ve stavbé, ktera jsou popsana v élancich 4.3. a 4.4. tohoto STO,
byly pro jednotlivé vlastnosti stanoveny poZadované hodnoty v poslednim sloupci uvedené
tabulky.

8.4. Dal$i technické predpisy, které se na dany vyrobek vztahuji

Na vyrobek se vztahuje Nafizeni (ES) 1907/2006 v platném znéni - Omezeni vyroby,
uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, pfipravki a pfedmétu. Vyrobce
smi aplikovat pouze takova aditiva (stabilizatory, retardéry hofeni apod.), jejichz uziti neni
nafizenim omezeno. A~ IANA ¢

9. Upfesnujici pozadavk
Pozadavky na systém fizeni vyréé'y j
jsou pro vyrobce vybranych stavebr
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9.1. Povinnosti vyrobce ve vztahu k systému fizeni vyroby

Vyrobce je povinen zajistit takovy systém Fizeni vyroby (dale jen ,SRV*), aby veskeré
vyrobky, které uvadi na trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména spliiovaly zakladni
pozadavky.

Minimalni rozsah poZzadavkl na zajisténi SRV vyrobcem je uveden v nasledujici tabulce &. 2:

Pgr. Oblast systému fizeni UpFeshujici pozadavky

vyroby

Vyrobge ma jmenovité uréeny pracovniky zodpovédné za nakup surovin,
materialii a vyrobk( ovliviiujicich jakost vyrobku, za fizeni vyrobniho
procesu, za kontrolu a zkouseni, za kontrolni, méfici a zkudebni zafizeni,
za uvolnéni vyrobku pro expedici.

1 | Zodpovédnost za vyrobu

2 Zodpovédnost za celkové | Je urgen &len vedeni odpovédny za celkové fizeni jakosti vyrobkl véetné
fizeni jakosti pfezkoumavani a odpovédnosti za napravna a preventivni opatfeni

Vyrobce ma zpracovan technologicky postup vyroby v dostatecné

3 Technologicky postup podrobném rozsahu. Aktualni technologické nebo vyrobni pfedpisy jsou

vyroby k dispozici na pfislusnych pracovnich mistech
Vyrobce ma pro vyrobek stanoveny technické specifikace, podrobny popis
4 | Technické specifikace technickych vlastnosti vyrobku a ma vymezen zplsob jeho pouZiti ve

stavbé

Vyrobce vede zédznamy O vlastnostech vstupnich surovin, materialli a
vyrobkii, o vyrobé, o vyrobnich a kontrolnich zkou$kach, o ovéfovani a
kalibraci méfidel a zaznamy o stiznostech na kvalitu vyrobku. Zaznamy
jsou identifikovatelné a Citelné a jsou bezpetné archivovany.

5 | Vedeni zaznamii

Vyrobni a manipulacni

wabzent Vyrobce dba o spravny stav potfebného vyrobniho zarizeni.

Vyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zkudebni &innosti (vstupni,
mezioperaéni, vystupni). Kontroly a zkougky provadi vsouladu s timto
7 | Kontrola a zkou$eni planem. Aktualni kontrolni a zkugebni postupy jsou k dispozici na
pfisluénych mistech. Vyrobce vede a uchovava zéznamy o zkouskach a
kontrolach.

Vyrobce ma k zajisténi procesu vyroby, kontroly a zkouSeni stanovena
vhodna méfidla, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Vyrobce
tadné vede a uchovava zaznamy o ovéfovani a kalibraci méfidel ve smyslu
zakona o metrologii.

Meéridla pouzivana
8 |k zajisténi procesu vyroby,
kontroly a zkouSeni

Vyrobce ma zajitén proces baleni a znaceni vyrobkd v rozsahu nezbytném

9 |Baleni a znaceni vyrobku pro zajiténi shody se specifikovanymi poZadavky

Vyrobce disponuje potiebnymi prostorami pro skladovani vstupnich

10 | Skladovaci prostory surovin, materiél a vyrobkd a pro skladovani a expedici hotovych vyrobk{

Viyrobce ma zpracovany navod pro pouziti a udrzbu vyrobku v Zeském

11 | Pokyny pro pouZiti vyrobku jazyce

Vyrobce zajistuje zakladni preventivni opatfeni (napf. vycvik pracovnik(
pro funkce ovliviiujici jakost vyrobki, vyuZivani zadznaml o jakosti a 0
stiznostech zakaznikd)

Zaijisténi zakladnich

i preventivnich opatieni

9.2. Zodpovédnost za dohled nad

9.2.1. Postup podle § 5 NV 163 _l

Tento postup se uplatni v pfipadg\ vait ¢ vyrobku igdatelem (§10). Vyhradni
zodpovédnost za implementaci, d ani,é:pfovozovani SRV ma vyrobce, v pfipadé
dovozu stavebnich vyrobku je za ko Toyvazenych vyrobku zodpovédny dovozce.

Vzorky odebira vyrobce nahodné na vystupu z technologicke linky.

Bcz pisemného souhlasu predstavitele AQ 224 nesmi byt tolo stavebni technicke osvédéeni reprodukovéno jinak nez celé
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Autorizovana osoba vramci své spoluGiéasti na procesu posuzovani shody provadi
pravidelny dohled nad fadnym fungovanim SRV nebo nad radnym fungovanim kontroly
vyrobkt u dovozce a kontrolu dodrZeni stanovenych pozadavkii u vyrobku jedenkrat za 12
meésicu. Platnost certifikadtu a moznost uvadét vyrobky nadale na trh je podminéna kladnymi
vysledky kontrolnich ¢innosti uvedenych ve zpravé predané vyrobci nebo dovozci.

Rozsah dohledu nad fungovanim systému fizeni vyroby voli autorizovana osoba tak, aby
behem tfi let doslo k provéfeni vSech prvka SRV uvedenych v kapitole 9.1. nebo 9.2.

Béhem dohledu odebira pracovnik autorizované osoby vzorky za uéelem kontroly dodrzeni
stanovenych pozadavkd zkouskami provedenymi laboratofi autorizované osoby.

10. Ovérovaci zkousky

Pro vydani STO nebylo nutné provadét ovéfovaci zkousky.

Zpracoval: Ing. Petr Karlik
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