
Tvrdé omítkové profily

Tvrdý omítkový profil  
Zarovnaná obruba pro přesné povrchy stěn  
  
Tvrdé omítkové profily (zarovnané obruby) jsou vyrobené z děrované a galvanizované oceli nebo nerezové
oceli. Boční obruby udělují těmto profilům dodatečnou stabilitu. Jsou k dostání v různých tvarech, lze je použít
pro řadu tlouštěk omítky. Tvrdé omítkové profily se používají při vytváření rovných povrchů (obkládání).  
  

Tvrdý omítkový profil (zarovnaná obruba)

4101

Délka v cm : 200 | 250 | 260 | 300

Materiál : Galvanizovaný ocelový plech

Prohlášení o vlastnostech : 4101 P33

Tloušťka omítky v mm : 10

VE 1 svazek =tyčí : 50

INTERIÉROVÉ OMÍTKOVÉ 
PROFILY
Náš komplexní sortiment profilových výrobků pro interiérové omítky
zahrnuje vše od okrajových ochranných profilů, tvrdých omítkových
profilů a ukončovacích a spojovacích profilů až po dilatační spojovací
profily.  
  
Rychle a snadno se instalují a naše jedinečné vlastnosti Catnic zaručují
kvalitu na nejvyšší úrovni.
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