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Bezpečnostní střešní háky typu A podle DIN/ EN 517 se smějí 
upevňovat pouze na střešní konstrukce, které odpovídají 
požadavkům DIN 1052/ EC 5 dřevěné stavby.

Bezpečnostní střešní háky je potřeba upevnit pomocí dodaných 
drážkových hřebíků do středu krokve. Je potřeba dodržet 
minimální průřez krokve 60 x 80 mm. Předvrtání děr na krokvi 
není potřebné. Hřebíky musí být umístěny ve vzdálenosti 
minimálně 25 mm od okraje krokve. Pokud nepřibíjíme 
bezpečnostní střešní háky bezprostředně na krokev, ale pouze
na kontralatě nebo bednící prkna, je potřeba brát ohled na to,
že probité dřevěné části se mohou díky malé tloušťce rozštěpit. 
V takovém případě se musí dřevo vložené mezi krokev a 
bezpečnostní střešní hák předvrtat. 

Podle Euro kódexu 5-1-1 musí být minimální hloubka přibití 
6 × d (36 mm) v nosné střešní konstrukci (krokev). 

Upozornění:

Po každém dynamickém namáhání (výskyt pojistného případu) 
se musí střešní hák včetně svého upevnění vyměnit. 
Výše popsaný způsob upevnění není přípustný pro bezpečnostní 
háky střechy na štítové desce překrývající střešní krytinu.
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Rýhované hřebíky 60 x 100 
(třída nosnosti II dle DIN 1052 část 2)
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