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Okenni profil 6mm

ZaciStovaci liSta Okenni profil 6mm se sklovlaknitou vyztuznou
tkaninou pro pruzné spojeni ramu okna nebo dvefi s omitkou
v kontaktnim zateplovacim systému - ETICS

Material:

e PVC - UV stabilni a odolné alkalickému prostredi

o sklovlaknita vyztuzna tkanina Vertex R131 vyhovujici ETAG
004

e oboustranné samolepici PE dilatatni paska s uzavienymi péry

Pouziti a vyhody:

tkanina je k profilu navarena - termospoj

vytvafi dilatujici spojeni mezi kontaktnim zateplovacim systémem a rémem okna nebo dvefi
zabrariuje odtrzeni omitky od ramu okna nebo dvefi

zabranuje vzniku vlasovych trhlin

odpadéa dodatecné tmeleni spar

vhodny pro uz§i rAmy oken nebo dvefi

profil je pfiznany, pfedni hrana profilu je viditelna

vytvari esteticky dokonaly detail

Navod k pouziti:

Nejprve z rdmu okna odstranime ochrannou félii a odistime jej od pfipadnych zbytk( neistot a mastnoty. Listu zkratime specialnimi nizkami na liSty na
pozadovanou délku, odstranime kryci folii z pénové pasky a nalepime na ram. Je tfeba pocitat s tim, Ze lepidlo dosahuje pIné pfidrznosti az cca po 24 hodinach.
Teploty vzduchu a povrchu musi byt pfi aplikaci mezi +5 °C a +40 °C. LiStu lepime na ram okna nebo dvefi pfed nalepenim izolantu na osténi nebo az po
aplikaci izolantu. Napojeni list v rozich okna provadime pod uhlem 45°. Po odstranéni kryci pasky nalepime na odlamovaci pas ochrannou f6lii. Ta chrani okno
nebo dvefe proti poSkozeni po celou dobu prace s omitkami. Nasledné naneseme stérkovou maltu na izolant a zatla¢ime do ného vyztuznou tkaninu listy.
Stérkovou maltu, ktera se ndm vytlaci pfes tkaninu, sthneme a srovname zednickym ocelovym hladitkem do roviny. Ihned po aplikaci finalni povrchové Upravy
odlomime odlamovaci pas listy a odstranime jej véetné ochranné félie okna. Rozsah provoznich teplot je -30 °C az +80 °C.

Baleni, skladovani a transport:
Baleno v papirové krabici. Skladovani na suchém, zastfeSeném misté. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a znacky: ]
Viyrobek nepodléha povinné certifikaci dle zakona 22/1997 Sb. v platném znéni. Vyrobek byl dobrovolné certifikovan u TZUS Praha, s.p.,
Viyrobku byl ud%en certifikat ¢. 060-040966.

s

Technické udaje:
Délka listy [mm] 1400, 2400
Rozméry napojovaci

pésky (8 xv) [mm] 55x2
Tloustka omitek [mm] 6
Sitka sitoviny [mm] 100
Vy8ka pfiznané hrany (bez 6

pénové pasky) [mm]

svafeni plastovym dratem (zcela inertni
ZpUsob pfipevnéni sitoviny vici plsobeni alkalii nebo zménam
teplot)

Vydano 1. 2. 2016.
Aktualizaci technického listu pozbyvaji piedchozi verze platnost. Uvedené rozméry vyrobku jsou nominalni a mohou se pohybovat v ramci povolené vyrobni tolerance.
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