
Oblasti použití.
Univerzální střešní 
průchodka Klöber Rovia 
slouží k odvětrání 
kanalizace, k odvodu 
odpadních plynů turbokotle 
nebo k montáži anténní 
průchodky. Všechny 
průchody střechou jsou 
řešeny tak, aby byly 
zajištěny proti dešti. 
Doporučujeme ji použít 
v oblasti řešení kanalizace 
nebo v oblasti vytápění, 
pro něž je rozsáhlé 
skladování více než 400 
modelů střešních tašek 
nehospodárné. Průchodka 
nabízí rozsáhlé použití 
příslušenství Klöber k téměř 
všem typům krytiny z 
pálených nebo betonových 
tašek. Snadné použití 
střešního průchodu Klöber
Rovia  je přitom srovnatelné  
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Technické údaje
Rovia   DN 100 a DN 125®

Univerzální střešní průchodka
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Technické změny vyhrazeny 05/06

s použitím normální střešní 
průchodky. Zdlouhavé 
tvarování, které známe při 
použití olověných tašek, 
odpadá, stejně jako nepěkné 
stopy po odtoku olova na 
ploše střechy. Samotné 
zapuštění průchodky do řady 
lze realizovat rychle a bez 
problémů. 
Je potřeba dodržovat pokyny 
pro zpracování firmy Klöber.

Materiál       nosný prvek + DOM PVC tvrzené / clona PVC měkké
Barvy       červená, hnědá, antracit 
Rozměry (š/v)      šířka tašky: 425 mm x 450 mm
         krycí šířka: 360 mm x 395 mm
Oblast použití      vhodné pro všechny běžné pálené a betonové střešní tašky
Upevnění      na nosné laťování dvěma 4 mm šrouby
Odolnost      odolné vůči rezivění, povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí
Průměr        DN 100  DN 125
Rozsah sklonu střechy, příp. nastavitelný rozsah    cca 20° - 50° cca 15° - 45°      
Číslo výrobku Rovia®      KE 0520  KE 0500 
Čísla výrobků pro příslušenství   
 Venduct® s odvodem kondenzátu    KE 8009-1 KE 0501
 Venduct® s odvodem kondenzátu připojení DN 100/125 KE 8008-1
 Venduct® s odvodem kondenzátu, spodní roura 560 mm  KE 8027-1
 Fluenta® s mřížkou od 5°     KE 8015
 Fluenta® s kloboukem, bez mřížky    KE 8026
 Flexas® pružná spojka odvětrání 50 cm DN 100/70     KE 8040 (oranžová)
 Flexas® pružná spojka odvětrání 50 cm DN 100/70     KE 8042 (šedá)
 Flexas® pružná spojka odvětrání 50 cm DN 100/70     KE 8055 (červená se spirálou)
 Flexas® pružná spojka odvětrání 50 cm DN 125/100/70      KE 8058 (červená se spirálou)
 Adaptér na turbokotel 70/110    KE 8060
 Adaptér na turbokotel 80/125      KE 0502
 Passio® anténní průchodka    KE 8033  KE 0503


