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POUZITI

- Sikmé stfechy

- Dfevéné a ocelové rdmové konstrukce
- Vnitfni montované délici konstrukce

- Vodorovné stropni konstrukce

SVTKOD
- 150

PROHLASENI | VLASTNOSTECH (DOP)
www.dopki.com/G4222LPCPR

POPIS

Tepelné izolace z minerdlni viny hnédé barvy, vyrab&na ve formé rohoZi balenych do roli. Na povrchu izolace je zna&eni
usnadfivjici formatovdni materidlu. 1zolace vykazuje vynikajici tepelné technické i mechanické vlastnosti. Izolace je uréena
zejména pro zateplovani Sikmych stfech, ale miZe byt pouZita i do jinych stavebnich konstrukei obdobného charakteru,
v&etné konstrukei svislych a vodorovnych. Materidl se formdtuje na rozmér o 10 a2 20 mm $ir3i neZ svétld rozte¢ hlavnich
nosnych prvkd tvoficich izolovanou konstrukei.

TECHNICKE VLASTNOSTI
Technicky parametr Symbol Tiida / Hodnota Jednotka Norma
Deklarovand hodnota soutinitele tepelné vodivosti N 0,035 W/mK EN 12667
Trida tolerance Hloustky - 12 - EN 13162+A1
Trida reakee na ohefi - Al - EN 13501-1
Faktor difdzniho odporu P rg]] - EN 13162+A1

— AF'S .

Odpor proti proudéni vzduchu - 55 kPa-s/m EN 29053
Kod znateni MW-EN 13162-T2-MUT-AFr5

with ECOSE Vyrobky z minerdlni viny Knauf Insulation pfi jejichz vyrobé je pouzivéna technologie ECOSE® pfindseji
.%N“W vyhody bezformaldehydového pojiva z obnovitelnych zdrojd, které nahrazuji chemikdlie na ropné bazi.
Tato technologie byla vyvinuta pro vyrobky z minerdlni viny Knauf Insulation pro zvyseni jejich 3etrnosti
k Zivotnimu prostiedi bez zmény tepelné technickych, akustickych nebo poZarnich vlastnosti. Materidl
neobsahuje Z&4dnd pfidand barviva - barevnost minerélni viny je zcela pfirodni.

CERTIFIKACE

c € challenge.



https://dopki.com/dop/download/G4222LPCPR/CS
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VYROBNIi ROZMERY A DEKLAROVANE HODNOTY TEPELNEHO ODPORU

Tloustka Sitka Délka Tepelny odpor Tloustka Sitka Délka Tepelny odpor
[mm] [mm] [mm] R [m2:K/W] [mm] [mm] [mm] R [m2:K/W]
50 1200 10100 1,40 150 1200 3400 4,25

60 1200 8000 1,70 160 1200 3200 4,55

80 1200 6000 2,25 180 1200 2900 5,10
100 1200 5000 2,85 200 1200 2600 5,70
120 1200 4300 3,40 220 1200 3100 5,90
140 1200 3700 4,00 240 1200 2900 6,45
DALSI INFORMACE

Certifikace a deklarované vlastnosti
Vyrobek Unifit 035 je oznacen znackou CE, kterd dokladuje splnéni viech kritérii podle harmonizované normy EN 13162+A1.
Prohldseni o vlastnostech a ostatni dokumentace je k dispozici na www.knaufinsulation.cz.

Baleni
Role jsou baleny v PE félii. Ochranny obal je oznacen logem vyrobce a vyrobnim stitkem, ktery specifikuje technické vlastnosti vyrobku
a doporuéeny zpisob jeho aplikace.

Kvalita

KNAUF INSULATION je drzitelem certifikatu systému managementu kvality podle ISO 9001:2015, certifikétu systému
managementu bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci podle ISO 45001:2018, certifikdtu systému environmentdlniho
managementu podle ISO 14001:2015, certifikdtu systému managementu hospodateni s energii podle ISO 50001:2018.
Vyroba produktd KNAUF INSULATION je pod pfisnou kontrolou oddéleni kvality spoleénosti KNAUF INSULATION.

SOUVISEJICi DOKUMENTY DOSTUPNE NA WWW.KNAUFINSULATION.CZ

conic] [N o< ] E7 Cem | Potiien
a katalog SIKME STRECHY o vlastnostech Bezpecnostni list

Tento technicky list md obecny informaéni charakter o vyrobku a nenahrazuie prohldseni o vlastnostech. KNAUF INSULATION nedopovidd za chyby v tisku a sazbé.

Vzhledem k velkému mnozstvi moznych vlivd pfi dalsim skladovani, zpracovéni a aplikaci neosvobozuji zde uvedené informace uZivatele od provedeni vlastniho méFeni, zkousek a kontrol pred instalaci, béhem instalace ¢i pred
pouzivanim vyrobku. Uzivatel je povinen vidy v co nejSirsi mife zkoumat vhodnost pouZiti vyrobku jakeZ i pFijeti vhodnych preventivnich opatFeni pro ochranu osob a majetku proti viem rizikim, kterd mohou byt spojena s naklddanim
s vyrobkem. Zejména pak poutit koncového uZivatele o zpisobu uZiti vyrobku.

Uivatel je povinen dodrzovat pii nakldddni s vyrobkem pislusné predpisy pravaiho fdu Ceské republiky, normy CSN a CSN EN, jakoz i , best practice” zavedené pfi naklddani s vyrobkem.

KNAUF INSULATION si vyhrazuje prdvo zmén, které jsou vysledkem technického pokroku.

Bez predchoziho souhlasu neni Zddnd osoba oprdvnéna uZivat fotografie vyrobku logo KNAUF INSULATION ¢ jiné prvky obsazené na technickém listu podiéhaiici autorskopravni ochrang.

Je na zodpovédnosti kazdého uZivatele, aby pred pouZitim vyrobku pozddal o zdvazné stanovisko k naklddani s vyrobkem. Tento technicky list nahrazuje dfive vydané technické listy k vyrobku.

Knauf Insulation Trading, s. r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Ceské republika

Zd&kaznicky servis: tel.: +420 234 714 014, 018, 020 order.cz@knaufinsulation.com
Technické poradenstvi:  tel.: +420 702 230 517, +420 702 238 049
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https://www.knaufinsulation.cz/produkty/unifit-035
https://pim.knaufinsulation.com/files/download/ki-brozura-sikme-str-lds_19-06-17_web.pdf
https://pim.knaufinsulation.com/files/download/knauf-insulation-katalog-cenik-2021.pdf
https://www.knaufinsulation.cz/produkty/unifit-035

