.POHFIX

Prohlaseni o viastnostech ¢.: 13/15ZK

Vyrobek

Zdici doplikova tvarnice z autoklavovaného pérobetonu
DxVxS: 500 mm x 250 mm x 375, 365, 300, 250, 240, 200 mm

Typové oznaceni

U-profil PORFIX P2 — 500

Zamyslené pouZziti

ur¢eny jako ztracené bednéni na zhotoveni betonovych resp.
Zelezobetonovych piekladd a vénct

Vyrobce

PORFIX - pérobetén, a. s., 4. aprila 384/79, 972 43 Zemianské Kostol'any

Zplnomocnény zastupce

Ing. Peter Hennel, generalni fedite]l PORFIX - pérobeton, a. s.

Systém posuzovani a
ovéfovani neménnosti
parametra

2+

Notifikovana osoba/tikoly
notifikované osoby

Technicky a skiiSobny ustav stavebny, n. o., Notifikovana osoba 1301,
Studena 3, 821 04 Bratislava/pocate€ni inspekce vyrobniho zavodu a
systému fizeni vyroby, pribézny dohled

Certifikat shody systému

1301 - CPD - 0087

Fizeni vyroby
Podstatné vlastnosti Parametre Haf'm?mzm:ane
technické specifikace
Rozméry:
Délka +2.5 mm
Vyika 42,0 mm EN 771-4:2011
Sifka +2,0 mm
Tvar a usporadani Techn. dokumentace EN 771-4:2011
Pevnost v tlaku 2,0 N/mm? EN 771-4:2011
Vlhkostni pretvoreni NPD EN 771-4:2011
Soudrinost ve smyku 0,3 N/mm? EN 998-2:2010
Reakce na ohen tfida A1 EN 771-4:2011
Nasakavost NPD EN 771-4:2011
Propustnost vodnich par p 5/10 EN 1745:2012
Objemova hmotnost tvarnic v suchém stavu 500 kg/m’ EN 771-4:2011
Tepelné-technické vlastnosti 0,12 W/(m.K) EN 12664:2001
Mrazuvzdornost NPD EN 771-4:2011
Hmotnostni aktivita *Ra max. 120 Bg/kg Vyhlaska ¢. 528/2007
Index hmotnostni aktivity <0,5 Zz.

Parametry vyrobku jsou shodné s parametry uvedenymi v tabulce.
Toto prohlaseni o viastnostech sa vyddva na vyhradni oodpovédnost vyrobce.

Opravnény na jednani za vyrobce PO

IX —/pérobetodn, a.s., Zemianske Kostol'any

Ing. Peter Hennel
generalni fedite]l PORFIX - pdrobeton, a. s.

V Zemianskych Kostol'anoch dtia 1. 10. 2015




