
Prohlášení o užitnych vlastnostech č,.18|20\6

l.. Jedinečn;f identifikační kÓd vjrobku tlws 0/7 5 I 100 I 125/1 5 0/0,6

2. Zamyšlené pouŽití nebo zam;fšlenápouŽití
stavebního vyrobku v souladu s pŤíslušnou
harmonizovanou technickou specifikací podle
pŤedpokladu qfrobce

Pro konstrukce nenosnych částí staveb, pro
použití sádrokartonovych obkladri stěn a
stropních podhledrl, obkladri trámri a sloupri,
obkladri kanálrl a vytahovych šachet

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodníznémkaa
kontaktní adresa qfrobce dle čl. 11 odst. 4

NEOPROFIL Sp. J. Rafal Hemyk, Adam
Prokop ul. Gen. M. Boruty - Spiechowicza
68' 43.300 Bielsko Biala' Vfrobnízáxoďz
Tarntíw 55B, 57-200 Zabkowice Šhskie

4. oprávněny zastupce dle č)I.12 odst. 2: Nevzatuje se

5. Systém nebo systémy posuzování a ověŤování
stálosti užitnfch vlastností stavebních vjrobkri

Systém hodnocenft 4

6a. Harmonizovaná norma:

PN-EN 14195 z 2006

PN-EN 14195 z 20061AP1 : 2008

Jednotkďy
notyfikované:

Nevzatuje se

6b. Evropsky dokument posouzení:
Evropské posouzení technické :
Technická j ednotka posouzení:
Notyfikovaná j ednotka nebo j ednotky:

Nevztahuje se

7. Deklarované uŽitné vlastnosti

Zák|adní charakteri stiky Vlastnosti' jejich rovně, tŤídy nebo
popis

Harmonizovaná technická
specifikace

Reakce na oheř Euro Al PN-EN 14195 :2006
PN-EN 14195 : 2006/AP1 :2008Pevnost v tahu 270 N/mm2

8. PŤíslušná technická dokumentace nebo speciální
technická dokumentace :

Nevztahuje se

UŽitné vlastnosti qfrokbu popsané vyše jsou shodné se souborem prohliášení o užitn;fch vlastnostech. Současné
vydané prohlríšení o vlastnostech je ve zhodě s qfnosem (EU) číslo 305120|1 na qfslovnou odpovědnost qirobce
popsaného qfše.

Jménem společnosti podepsal:

Spolumajitel:

TarnÓw 01.09.2016 ry-


